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PYROLINE® Con S
Бетонный огнестойкий кабельный короб для подвесного  монтажа
Описание системы

 

 

Огнестойкий кабельный коробPYROLINE® Con S
состоит, каки PYROLINE® Con D, из влаго-и
морозостойких огнестойкихпанелей из легкого
стекловолокнистого бетона. PYROLINE® ConS от
ОБО Беттерманн используется в качестве I -
канала для защиты путей эвакуации и спасения от
последствий возможного возгорания кабеля. Пути
эвакуации остаются свободными от огня, дыма и
теплового излучения. Как короба класса E он
обеспечивает повышение живучести конструкции

электрических цепей, имеющих отношение к
безопасности. Монтаж огнестойкого короба можно
выполнять на настенных кронштейнах или на
свисающей с потолка несущей системе. Готовые
соединительные элементы обеспечивают быстрое
соединениесекций короба на месте. Свободно
расположенная крышка позволяет
осуществлятьбыструю проверку и дополнительный
монтаж. 
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Огнестойкий короб I90/E30, внутренняя высота 50 мм

Четырехсторонние кабельные короба из огнестойкого стекловолоконного легкого бетона
можно устанавливать на монтажных системах ОБО. Такие кабельные короба
обеспечивают максимально возможную гибкость при прокладке кабеля на маршрутах
эвакуации и в запасных выходах (согласно DIN 4102 часть 11) или для повышения
живучести кабельных конструкций (согласно DIN 4102 часть 12). Кроме того, такой монтаж
позволяет избежать помех, возникающих в других сетях, таких, как отопление, вентиляция,
а также в санитарно-технических.
Монтаж под потолком осуществляется с помощью U-образных подвесных стоек и
кронштейна или с помощью U-образного поперечного профиля, подвешенного на
стержнях с резьбой. Кабельный канал OBO BSKH размещается на монтажных системах
свободно и без фиксации. Соединители, уже установленные на концах секций кабельного
канала, обеспечивают быстрый и простой монтаж на месте. Крышка размещается
свободно, что позволяет легко проводить проверку и прокладывать дополнительный
кабель.

Стекловолоконный легкий бетон

160 60 120 50 1000
210 110 120 50 1000
310 210 120 50 1000

Тип
BSKH 090506
BSKH 090511
BSKH 090521

Раз-
мер 
B
мм

Раз-
мер 
b
мм

Раз-
мер
Н
мм

Раз-
мер 
h
мм

Длина
мм Арт.-№

7215174
7215178
7215182

Уп.
m
1
1
1

Вес
кг/100 м
970,000
1.200,000
1.720,000

Огнестойкий кабельный короб PYROLINE® Con S — BSKH 09

Угловая секция 90°,  внутренняя высота 50 мм

Угловая секция 90° для огнестойкого кабельного короба BSKH, класс огнестойкости
I90/E30, согласно DIN 4102 часть 11 и часть 12, для установки на монтажных системах
ОБО. Для крепления фасонных деталей рекомендуется применение дополнительных
кронштейнов. В комплекте с соединителями, установленными на обоих концах короба, и 3
уплотнительными лентами длиной 1 м и соединительными болтами.

Стекловолоконный легкий бетон

50 60 120 160 280
50 110 120 210 330
50 210 120 310 430

Тип
BSKH-FB090506
BSKH-FB090511
BSKH-FB090521

Раз-
мер 
h
мм

Раз-
мер 
b
мм

Раз-
мер
Н
мм

Раз-
мер 
B
мм

Раз-
мер 
L
мм Арт.-№

7215603
7215607
7215611

Уп.
Шт.
1
1
1

Вес
кг/100 шт.
460,000
630,000
1.040,000

Т-образная секция, внутренняя высота 50 мм

T-образная секция для огнестойкого кабельного короба BSKH, класс огнестойкости
I90/E30, согласно DIN 4102 часть 11 и часть 12, для установки в монтажных системах OБO.
Для крепления фасонных деталей рекомендуется применение дополнительных
кронштейнов. В комплекте с соединителями, установленными на обоих концах короба, и 3
уплотнительными лентами длиной 1 м и соединительными болтами.

Стекловолоконный легкий бетон

50 60 120 160 420 280
50 110 120 210 470 330
50 210 120 310 570 430

Тип
BSKH-FT090506
BSKH-FT090511
BSKH-FT090521

Раз-
мер 
h
мм

Раз-
мер 
b
мм

Раз-
мер
Н
мм

Раз-
мер 
B
мм

Раз-
мер 
L
мм

Раз-
мер 
l
мм Арт.-№

7215632
7215636
7215640

Уп.
Шт.
1
1
1

Вес
кг/100 шт.
610,000
780,000
1.250,000

Торцевая заглушка для кабельного короба с внутренней высотой
105 мм

Торцевая заглушка для огнестойкого кабельного короба BSKH I90/E30
В комплекте с болтами и уплотнительной лентой.

Стекловолоконный легкий бетон

120 110
170 110
270 110

Тип
BSKH-E090506
BSKH-E090511
BSKH-E090521

Раз-
мер 
B
мм

Раз-
мер
Н
мм Арт.-№

7215590
7215592
7215594

Уп.
Шт.
1
1
1

Вес
кг/100 шт.
42,000
57,000
87,000
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Строительный раствор

Сухой раствор в ведре, для закрытия стыков и небольших трещин при монтаже
огнестойких кабельных коробов BSK и BSKH.

Специальный раствор

Тип
BSK-M

Арт.-№
7215500

Уп.
Шт.
1

Вес
кг/100 шт.
350,000

Огнестойкий кабельный короб PYROLINE® Con S — BSKH 09
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Подвесная стойка US 3

Подвесная стойка (U-образный профиль) размером 50 x 30 мм с приваренной траверсой.

Сталь Сталь

FT горячая оцинковка

200 2 200
300 2 300
400 2 400
500 2 500
600 2 600
700 2 700
800 2 800
900 2 900
1000 2 1000
1100 2 1100
1200 2 1200

Тип
US 3 K 20 FT
US 3 K 30 FT
US 3 K 40 FT
US 3 K 50 FT
US 3 K 60 FT
US 3 K 70 FT
US 3 K 80 FT
US 3 K 90 FT
US 3 K 100 FT
US 3 K 110 FT
US 3 K 120 FT

Длина
мм

Толщина
материала
мм

Раз-
мер 
L
мм Арт.-№

6342351
6342353
6342355
6342357
6342359
6342362
6342364
6342366
6342368
6342370
6342372

Уп.
Шт.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Вес
кг/100 шт.
50,500
64,400
78,300
92,300
106,200
120,200
134,100
147,800
162,000
175,900
189,900

Огнестойкий короб PYROLINE® Con S - монтажные системы BSKH

Стойка US 3

U-образная стойка фиксированной длины. Размеры 30 x 50 мм.

Сталь Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

200 2 200
300 2 300
400 2 400

Тип
US 3 20 FS
US 3 30 FS
US 3 40 FS

Длина
мм

Толщина
материала
мм

Раз-
мер 
L
мм Арт.-№

6342302
6342304
6342306

Уп.
Шт.
1
1
1

Вес
кг/100 шт.
27,000
40,000
53,000

Защитный колпачок

Защитный колпачок для стоек US 3.

PE Полиэтилен

оранжевый
Тип
US 3 KS OR

Цвет
Арт.-№
6338458

Уп.
Шт.
20

Вес
кг/100 шт.
1,068

Настенный и опорный кронштейн AW 15

Настенный/опорный кронштейн для малых нагрузок

Сталь Сталь

FT горячая оцинковка

160 55 40 160 11
210 60 40 210 11
310 65 40 310 11
410 70 40 410 11

Тип
AW 15 16 FT
AW 15 21 FT
AW 15 31 FT
AW 15 41 FT

Ши-
рина
мм

Раз-
мер
Н
мм

Раз-
мер 
a
мм

Раз-
мер 
B
мм

Диаметр 
отверстия
мм Арт.-№

6420664
6420680
6420710
6420745

Уп.
Шт.
30
30
30
30

Вес
кг/100 шт.
20,000
24,000
38,400
54,000
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Вставка

Распорка для стоек US 3.

Сталь Сталь

FT горячая оцинковка

Тип
DSK 25 FT

Арт.-№
6416446

Уп.
Шт.
20

Вес
кг/100 шт.
7,500

Огнестойкий короб PYROLINE® Con S - монтажные системы BSKH

Болт с шестигранной головкой с гайкой и шайбой

Болт с шестигранной головкой для универсального крепления деталей конструкции.

Сталь Сталь

F огневое цинкование

M10x80 80 10 17 8.8
Тип
SKS 10x80 F

Размеры
мм

Раз-
мер 
L
мм

Раз-
мер 
d
мм

Размер
под ключ
мм

Класс
проч-
ности Арт.-№

6418250

Уп.
Шт.
20

Вес
кг/100 шт.
6,865

Адаптер резьбовых стержней

Адаптер для установки стержня с резьбой, при применении огнестойкого кабельного
канала в качестве канала класса Е.

Сталь Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Тип
BSKH-G

Арт.-№
7215395

Уп.
Шт.
1

Вес
кг/100 шт.
5,700

Стержень с резьбой

Стержень с резьбой в соответствии с DIN 976.

Сталь Сталь

G гальванически оцинкованный

M10 10 1000
Тип
TR M10 1M G

Резьба

Раз-
мер 
d
мм

Раз-
мер 
L
мм Арт.-№

3141209

Уп.
Шт.
10

Вес
кг/100 шт.
49,000

Шестигранная гайка DIN 934

Шестигранная гайка в соответствии с DIN 934 с метрической резьбой. Класс прочности 8.8

Сталь Сталь

G гальванически оцинкованный

M10 17 8,4 10
Тип
HN M10 G

Резьба

Размер
под ключ
мм

Раз-
мер 
h
мм

Раз-
мер 
d
мм Арт.-№

3400107

Уп.
Шт.
100

Вес
кг/100 шт.
1,014

Подкладная шайба

Шайба в соответствии с DIN 125. Форма A, для универсального применения.

Сталь Сталь

G гальванически оцинкованный

M10 10,5 20 2
Тип
WS M10 D20 G

Резьба

Раз-
мер 
d
мм

Раз-
мер 
D
мм

Раз-
мер 
h
мм Арт.-№

3402096

Уп.
Шт.
100

Вес
кг/100 шт.
0,408
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Разделительная полочка

Разделительные полочки для разделения кабелей и проводок, отличающихся
напряжением или функциями.

Сталь Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

45 0,75 3000
Тип
TSG 45 FS

Раз-
мер
Н
мм

Толщина
материала
мм

Раз-
мер 
L
мм Арт.-№

6062033

Уп.
m
3

Вес
кг/100 м
46,700

Огнестойкий короб PYROLINE® Con S - монтажные системы BSKH

Разделительная полочка

Разделительные полочки для разделения кабелей и проводок, отличающихся
напряжением или функциями.

Сталь Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

85 0,75 3000
Тип
TSG 85 FS

Раз-
мер
Н
мм

Толщина
материала
мм

Раз-
мер 
L
мм Арт.-№

6062114

Уп.
m
3

Вес
кг/100 м
70,300

Винт для разделительной полочки и фасонных деталей

Винт со специальными фрезерованными ребрами для универсального крепления
кабельных скоб, соединительных элементов и перегородок в стекловолоконном легком
бетоне огнестойких коробов BSK...

Сталь Сталь

GTP гальванически-оцинкованный, стандартный цвет

6x30
Тип
BSKH-S6030

Размер
Арт.-№
3498100

Уп.
Шт.
200

Вес
кг/100 шт.
0,276
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PYROLINE®  Fibre Optics
Бетонный огнестойкий кабельный короб для прямого и подвесного
монтажа
Принцип монтажа

Настенный и потолочный монтаж  Настенный монтаж на
кронштейнах и дополнительных
резьбовых стержнях. 

Подвесной потолочный монтаж с
дополнительным креплением при
помощи резьбового стержня. 

Крепежный уголок для помощи
при прокладке оптоволоконного
кабеля. 

Гибкое расположение
кабельного короба с помощью
индивидуально подготовленных
фасонных деталей. 

Сборные фасонные детали для
изменения направления при
подвесном монтаже. 

Предел огнестойкости в соответствии с
ГОСТ53316-2009

   

Огнестойкий кабельный короб из легкого стекловолокнистого бетона
Класс огнестойкости REI30, REI90

Сертификат пригодности Сертификат пожарной безопасности

Сертификат проведения испытаний

Стандарт проведения испытаний В соответствии с ГОСТ53316-2009

Применение с оптоволоконным кабелем (LWL) Оценочная заключение № GA-2017/012-НАУ инженерного
бюро по противопожарной защите, IBB

Варианты монтажа Потолочный и настенный монтаж
Подвесной монтаж

Действуют данные указанного сертификата соответствия.
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Огнестойкий кабельный короб, внутренняя высота 80 мм

Огнестойкий кабельный короб для прямого настенного и потолочного монтажа из водо- и
морозостойкого легкого бетона, армированного стекловолокном класса A1 согласно EN
13501 (часть 1) для прокладки огнестойкого  оптоволоконного кабеля с учетом повышения
живучести конструкции по стандарту DIN 4102 (часть 12) для E30 и E90. В комплект входят
10 винтов с потайной головкой и 3 уплотнительные ленты длиной по 1 м.

Стекловолоконный легкий бетон

200 1000 80 80 160
Тип
BSKF-0808

Раз-
мер 
B
мм

Длина
мм

Раз-
мер 
h
мм

Раз-
мер 
b
мм

Раз-
мер
Н
мм Арт.-№

7214800

Уп.
m
1

Вес
кг/100 м
2.050,000

Огнестойкий кабельный короб PYROLINE® Fibre Optics

Огнестойкий кабельный короб, внутренняя высота 80 мм

Огнестойкий кабельный короб для прямого настенного и потолочного монтажа из водо- и
морозостойкого легкого бетона, армированного стекловолокном класса A1 согласно EN
13501 (часть 1)для прокладки огнестойкого оптоволоконного кабеля с учетом повышения
живучести конструкции по стандарту DIN 4102 (часть 12) для E30 и E90. В комплект входит
3 уплотнительные ленты длиной 1 м.

Стекловолоконный легкий бетон

80 80 200 200 1000
Тип
BSKHF-0808

Раз-
мер 
h
мм

Раз-
мер 
b
мм

Раз-
мер
Н
мм

Раз-
мер 
B
мм

Длина
мм Арт.-№

7214840

Уп.
m
1

Вес
кг/100 м
2.920,000

Угловая секция 90°,  внутренняя высота 50 мм

Горизонтальная угловая секция 90° для огнестойкого кабельного короба BSKHF-0808 из
водо- и морозостойкого легкого бетона, армированного стекловолокном класса A1
согласно EN 13501 (часть 1) для установки на монтажных системах ОБО. В комплект
входят соединители, установленные на обоих концах короба, соединительные болты и
уплотнительная лента. Для крепления фасонных деталей рекомендуется применение
дополнительных кронштейнов.

Стекловолоконный легкий бетон

80 80 200 248 352
Тип
BSKHF-FB0808

Раз-
мер 
h
мм

Раз-
мер 
b
мм

Раз-
мер
Н
мм

Раз-
мер 
B
мм

Раз-
мер 
L
мм Арт.-№

7214852

Уп.
Шт.
1

Вес
кг/100 шт.
1.520,000

Вертикальная угловая секция 45°, восходящая, внутренняя высота
80 мм

Вертикальная, восходящая угловая секция 45° для огнестойкого кабельного короба
BSKHF-0808 из водо- и морозостойкого легкого бетона, армированного стекловолокном
класса A1 согласно EN 13501 (часть 1) для установки на монтажных системах ОБО. В
комплект входят соединители, установленные на обоих концах короба, соединительные
болты и уплотнительная лента. Для крепления фасонных деталей рекомендуется
применение дополнительных кронштейнов.

Стекловолоконный легкий бетон

80 80 200 248 398
Тип
BSKHF-ES0808

Раз-
мер 
h
мм

Раз-
мер 
b
мм

Раз-
мер
Н
мм

Раз-
мер 
B
мм

Раз-
мер 
L
мм Арт.-№

7214856

Уп.
Шт.
1

Вес
кг/100 шт.
1.200,000
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Вертикальная угловая секция 45°, нисходящая, внутренняя
высота 80 мм

Вертикальная, нисходящая угловая секция 45° для огнестойкого кабельного короба
BSKHF-0808 из водо- и морозостойкого легкого бетона, армированного стекловолокном
класса A1 согласно EN 13501 (часть 1) для установки на монтажных системах ОБО. В
комплект входят соединители, установленные на обоих концах короба, соединительные
болты и уплотнительная лента. Для крепления фасонных деталей рекомендуется
применение дополнительных кронштейнов.

Стекловолоконный легкий бетон

80 80 200 248 276
Тип
BSKHF-EF0808

Раз-
мер 
h
мм

Раз-
мер 
b
мм

Раз-
мер
Н
мм

Раз-
мер 
B
мм

Раз-
мер 
L
мм Арт.-№

7214858

Уп.
Шт.
1

Вес
кг/100 шт.
1.250,000

Огнестойкий кабельный короб PYROLINE® Fibre Optics

Т-образная секция, внутренняя высота 80 мм

Т-образная секция для огнестойкого кабельного короба BSKHF-0808 из водо- и
морозостойкого легкого бетона, армированного стекловолокном класса A1 согласно EN
13501 (часть 1) для установки на монтажных системах ОБО. В комплект входят
соединители, установленные на обоих концах короба, соединительные болты и
уплотнительная лента. Для крепления фасонных деталей рекомендуется применение
дополнительных кронштейнов.

Стекловолоконный легкий бетон

80 80 200 248 500 352
Тип
BSKHF-FT0808

Раз-
мер 
h
мм

Раз-
мер 
b
мм

Раз-
мер
Н
мм

Раз-
мер 
B
мм

Раз-
мер 
L
мм

Раз-
мер 
l
мм Арт.-№

7214854

Уп.
Шт.
1

Вес
кг/100 шт.
1.930,000

Уплотнительная рамка для настенного монтажа  для кабельного
короба с внутренней высотой 80 мм

Настенный соединитель для огнестойкого кабельного короба BSKHF-0808 из водо- и
морозостойкого легкого бетона, армированного стекловолокном класса A1 согласно EN
13501 (часть 1) для для удвоения изоляции для настенных соединений. В комплект входят
винты с потайной головкой и уплотнительные ленты.

Стекловолоконный легкий бетон

— — —
Тип
BSKHF-WA0808

Длина
мм

Ши-
рина
мм

Высота
мм Арт.-№

7214862

Уп.
Шт.
1

Вес
кг/100 шт.
400,000

Торцевая заглушка BSKF, внутренняя высота 80 мм

Торцевая заглушка для огнестойкого кабельного короба BSKF-0808 состоит из водо- и
морозостойкого стекловолоконного легкого бетона класса A1 согласно EN 13501, часть 1. В
комплект входят болты с потайной головкой и уплотнительные ленты.

Стекловолоконный легкий бетон

200 60 160
Тип
BSKF-E0808

Раз-
мер 
L
мм

Раз-
мер
Н
мм

Раз-
мер 
B
мм Арт.-№

7214810

Уп.
Шт.
1

Вес
кг/100 шт.
150,000

Торцевая заглушка BSKHF,  внутренняя высота 80 мм

Торцевая заглушка для огнестойкого кабельного короба BSKHF-0808 состоит из водо- и
морозостойкого стекловолоконного легкого бетона класса A1 согласно EN 13501, часть 1. В
комплект входят болты с потайной головкой и уплотнительные ленты.

Стекловолоконный легкий бетон

200 60 200
Тип
BSKHF-E0808

Раз-
мер 
L
мм

Раз-
мер
Н
мм

Раз-
мер 
B
мм Арт.-№

7214860

Уп.
Шт.
1

Вес
кг/100 шт.
180,000
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Уплотнительная лента

Самоклеющаяся уплотнительная лента для огнестойких кабельных коробов BSK I120/E90.

Пеноматериал

5 x 60 15000
Тип
BSK-D1260

Размеры
мм

Длина
мм Арт.-№

7215432

Уп.
Шт.
1

Вес
кг/100 шт.
71,000

Огнестойкий кабельный короб PYROLINE® Fibre Optics

Винт с потайной головкой

Болт с потайной головкой для огнестойкого кабельного короба BSK I120/E90, для
крепления крышки

Сталь Сталь

G гальванически оцинкованный

4,5 x 80
Тип
BSK-S1280

Размеры
мм Арт.-№

7215412

Уп.
Шт.
50

Вес
кг/100 шт.
0,500

Огнестойкий винтовой анкер

Огнестойкий винтовой анкер с плоскоконической головкой для прямого монтажа без
дюбелей. Привод T40, отверстие 6 мм. Дюбель, протестирован по стандарту ETAG 001 –
часть 3. Класс огнестойкости до R120 для бетона и каменной кладки.

Сталь Сталь

G гальванически оцинкованный

7,5 x 80 6 14,5 Torx
Тип
MMS+ P 7.5x80

Размеры
мм

Диаметр 
отверстия
мм

Диаметр 
головки
мм

Система
винтов Арт.-№

3498272

Уп.
Шт.
50

Вес
кг/100 шт.
1,600

Строительный раствор

Сухой раствор в ведре, для закрытия стыков и небольших трещин при монтаже
огнестойких кабельных коробов BSK и BSKH.

Специальный раствор

Тип
BSK-M

Арт.-№
7215500

Уп.
Шт.
1

Вес
кг/100 шт.
350,000

Комплект соединителей

Комплект соединителей, применяется в качестве запасной детали; состоит из пары
соединительных углов (левого и правого), винтов для крепления соединителей на
кабельном коробе и винтов с гайками для крепления секций кабельного канала.
BSKH-V050 для BSKH 090506 и BSKH 090511
BSKH-V052 для BSKH 090521
BSKH-V101 для BSKH 091016, BSKH 091026 и BSKHF-0808

Сталь Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

90 112
Тип
BSKH-V101

Раз-
мер 
B
мм

Раз-
мер
Н
мм Арт.-№

7215389

Уп.
Шт.
1

Вес
кг/100 шт.
40,000
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Подвесная стойка US 3

Подвесная стойка (U-образный профиль) размером 50 x 30 мм с приваренной траверсой.

Сталь Сталь

FT горячая оцинковка

200 2 200
300 2 300
400 2 400
500 2 500
600 2 600
700 2 700
800 2 800
900 2 900
1000 2 1000
1100 2 1100
1200 2 1200

Тип
US 3 K 20 FT
US 3 K 30 FT
US 3 K 40 FT
US 3 K 50 FT
US 3 K 60 FT
US 3 K 70 FT
US 3 K 80 FT
US 3 K 90 FT
US 3 K 100 FT
US 3 K 110 FT
US 3 K 120 FT

Длина
мм

Толщина
материала
мм

Раз-
мер 
L
мм Арт.-№

6342351
6342353
6342355
6342357
6342359
6342362
6342364
6342366
6342368
6342370
6342372

Уп.
Шт.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Вес
кг/100 шт.
50,500
64,400
78,300
92,300
106,200
120,200
134,100
147,800
162,000
175,900
189,900

Огнестойкий кабельный короб PYROLINE® Fibre Optics

Стойка US 3

U-образная стойка фиксированной длины. Размеры 30 x 50 мм.

Сталь Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

200 2 200
300 2 300
400 2 400

Тип
US 3 20 FS
US 3 30 FS
US 3 40 FS

Длина
мм

Толщина
материала
мм

Раз-
мер 
L
мм Арт.-№

6342302
6342304
6342306

Уп.
Шт.
1
1
1

Вес
кг/100 шт.
27,000
40,000
53,000

Защитный колпачок

Защитный колпачок для стоек US 3.

PE Полиэтилен

оранжевый
Тип
US 3 KS OR

Цвет
Арт.-№
6338458

Уп.
Шт.
20

Вес
кг/100 шт.
1,068

Настенный и опорный кронштейн AW 15

Настенный/опорный кронштейн для малых нагрузок

Сталь Сталь

FT горячая оцинковка

210 60 40 210 11
Тип
AW 15 21 FT

Ши-
рина
мм

Раз-
мер
Н
мм

Раз-
мер 
a
мм

Раз-
мер 
B
мм

Диаметр 
отверстия
мм Арт.-№

6420680

Уп.
Шт.
30

Вес
кг/100 шт.
24,000
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Вставка

Распорка для стоек US 3.

Сталь Сталь

FT горячая оцинковка

Тип
DSK 25 FT

Арт.-№
6416446

Уп.
Шт.
20

Вес
кг/100 шт.
7,500

Огнестойкий кабельный короб PYROLINE® Fibre Optics

Болт с шестигранной головкой с гайкой и шайбой

Болт с шестигранной головкой для универсального крепления деталей конструкции.

Сталь Сталь

F огневое цинкование

M10x80 80 10 17 8.8
Тип
SKS 10x80 F

Размеры
мм

Раз-
мер 
L
мм

Раз-
мер 
d
мм

Размер
под ключ
мм

Класс
проч-
ности Арт.-№

6418250

Уп.
Шт.
20

Вес
кг/100 шт.
6,865

Адаптер резьбовых стержней

Адаптер для установки стержня с резьбой, при применении огнестойкого кабельного
канала в качестве канала класса Е.

Сталь Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Тип
BSKH-G

Арт.-№
7215395

Уп.
Шт.
1

Вес
кг/100 шт.
5,700

Стержень с резьбой

Стержень с резьбой в соответствии с DIN 976.

Сталь Сталь

G гальванически оцинкованный

M10 10 1000
Тип
TR M10 1M G

Резьба

Раз-
мер 
d
мм

Раз-
мер 
L
мм Арт.-№

3141209

Уп.
Шт.
10

Вес
кг/100 шт.
49,000

Шестигранная гайка DIN 934

Шестигранная гайка в соответствии с DIN 934 с метрической резьбой. Класс прочности 8.8

Сталь Сталь

G гальванически оцинкованный

M10 17 8,4 10
Тип
HN M10 G

Резьба

Размер
под ключ
мм

Раз-
мер 
h
мм

Раз-
мер 
d
мм Арт.-№

3400107

Уп.
Шт.
100

Вес
кг/100 шт.
1,014
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PYROLINE® Sun PV
Бетонный огнестойкий кабельный короб для прямого и подвесного
монтажа
Принцип монтажа

Прямой настенный и потолочный
монтаж. 

Гибкое расположение короба
обеспечивается
индивидуальными фасонными
деталями. 

Можно красить и оклеивать
обоями, для интеграции в
отделку здания. 

Подвесной монтаж на
соединительных элементах. 

Контактная защита начинается
непосредственно у
преобразователя.  

Маркировка в соответствии с
правилами VDE. 

Сертифицирован в соответствии с
ГОСТ53311-2009

   

Огнестойкий кабельный короб из легкого стекловолокнистого бетона

Класс огнестойкости REI30, REI90
Монтаж на маршрутах эвакуации

Сертификат пригодности Сертификат пожарной безопасности

Сертификат проведения испытаний P-3109/0998-MPA BS

Стандарт проведения испытаний В соответствии с ГОСТ53316-2009 REI30, REI90

Решения для фотогальванических установок Согласно правилам применения VDE для
огнестойкой прокладки проводов PV-DC

Действуют данные указанного сертификата соответствия.
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Огнестойкие кабельные каналы

Огнестойкий короб для прокладки линий фотогальванических установок в зданиях и вне
зданий. Из непроводящего, морозостойкого стекловолоконного легкого бетона, отвечает
требованиям, предъявляемым к контактной защите спасателей в случае пожара. Испытан 
в соответствии с DIN 4102 часть 11, класс огнестойкости I30, поэтому может
использоваться на маршрутах эвакуации. Включая винты крышки и 3 м уплотнительных
полосок.

BET бетон

40 60 80 100 1000
Тип
BSKP 0406

Раз-
мер 
h
мм

Раз-
мер 
b
мм

Раз-
мер
Н
мм

Раз-
мер 
B
мм

Длина
мм Арт.-№

7214700

Уп.
m
1

Вес
кг/100 м
480,000

Огнестойкий короб PYROLINE® Sun PV

Заглушка

20
5

20

Торцевая заглушка для огнестойкого короба BSKP I30, в комплекте с болтами и
уплотнительной лентой.

BET бетон

100 80
Тип
BSKP-E0406

Раз-
мер 
B
мм

Раз-
мер
Н
мм Арт.-№

7214705

Уп.
Шт.
1

Вес
кг/100 шт.
14,000

Уплотнительная лента

Самоклеющаяся уплотнительная лента для BSKP 0406

Пеноматериал

20x5 1000
Тип
BSKP-D0320

Размеры
мм

Длина
мм Арт.-№

7214710

Уп.
Шт.
1

Вес
кг/100 шт.
1,600

Болт для крепления крышки

Болт с потайной головкой для огнестойкого кабельного короба, предусмотрен для
крепления крышки и накладки.

Сталь Сталь

G гальванически оцинкованный

4,0 x 55
Тип
BSK-S0955

Размеры
мм Арт.-№

7215400

Уп.
Шт.
50

Вес
кг/100 шт.
0,340

Соединитель для подвесного монтажа

Соединительная фурнитура для подвесного монтажа огнестойкого короба BSKP 0406. В
комплект входят 2 соединителя и соответствующее количество крепежных и
соединительных винтов.

Сталь Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Тип
BSKP-V 0406

Арт.-№
7214715

Уп.
Шт.
1

Вес
кг/100 шт.
22,000

Винт

Винт со специальными фрезерованными ребрами для универсального крепления
кабельных скоб, соединительных элементов и перегородок в стекловолоконном легком
бетоне огнестйких коробов BSK...

Сталь Сталь

GTP гальванически-оцинкованный, стандартный цвет

5x20
Тип
BSKP-S5020

Размер
Арт.-№
3498098

Уп.
Шт.
100

Вес
кг/100 шт.
0,260
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Стержень с резьбой

Стержень с резьбой в соответствии с DIN 976.

Сталь Сталь

G гальванически оцинкованный

M10 10 1000
Тип
TR M10 1M G

Резьба

Раз-
мер 
d
мм

Раз-
мер 
L
мм Арт.-№

3141209

Уп.
Шт.
10

Вес
кг/100 шт.
49,000

Огнестойкий короб PYROLINE® Sun PV

Шестигранная гайка DIN 934

Шестигранная гайка в соответствии с DIN 934 с метрической резьбой. Класс прочности 8.8

Сталь Сталь

G гальванически оцинкованный

M10 17 8,4 10
Тип
HN M10 G

Резьба

Размер
под ключ
мм

Раз-
мер 
h
мм

Раз-
мер 
d
мм Арт.-№

3400107

Уп.
Шт.
100

Вес
кг/100 шт.
1,014

Подкладная шайба

Шайба в соответствии с DIN 125. Форма A, для универсального применения.

Сталь Сталь

G гальванически оцинкованный

M10 10,5 20 2
Тип
WS M10 D20 G

Резьба

Раз-
мер 
d
мм

Раз-
мер 
D
мм

Раз-
мер 
h
мм Арт.-№

3402096

Уп.
Шт.
100

Вес
кг/100 шт.
0,408

Крепежная скоба для небольших нагрузок

 Размеры
 

Крепежная скоба для кабеля и труб
*Размер 3 и 4 не подходит для пневматического пистолета
*Размеры 3-21 не подходят для строительно-монтажного пистолета

Сталь Сталь

G гальванически оцинкованный

4 4,5 x 6 0,7
5 4,5 x 6 0,7
6 4,5 x 6 0,7
7 4,5 x 6 0,7
8 4,5 x 6 0,7
9 4,5 x 6 0,7
10 4,5 x 6 0,7

Тип
604 4 G
604 5 G
604 6 G
604 7 G
604 8 G
604 9 G
604 10 G

для диаметра
мм

Размер
отверстия
мм

Толщина
материала
мм Арт.-№

1003046
1003054
1003062
1003070
1003089
1003097
1003100

Уп.
Шт.
100
100
100
100
100
100
100

Вес
кг/100 шт.
0,067
0,084
0,099
0,120
0,123
0,139
0,150

 

4 14 3,3 7 0,7 4,5 6 4
5 16,5 4,5 7 0,7 4,5 6 5
6 17,5 5,2 8 0,7 4,5 6 5
7 19,5 6,5 8 0,7 4,5 6 5
8 21 7 8 0,7 4,5 6 5,5
9 21,5 8 8 0,7 4,5 6 5,75
10 22 9 8 0,7 4,5 6 5

мм мм мм мм мм мм мм мм
D L H b t d e A
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Винт

Винт со специальными фрезерованными ребрами для универсального крепления
кабельных скоб, соединительных элементов и перегородок в стекловолоконном легком
бетоне огнестйких коробов BSK...

Сталь Сталь

GTP гальванически-оцинкованный, стандартный цвет

5x16
Тип
BSKP-S5016

Размер
Арт.-№
3498096

Уп.
Шт.
100

Вес
кг/100 шт.
0,240

Огнестойкий короб PYROLINE® Sun PV

Огнестойкий винтовой анкер

Огнестойкий винтовой анкер с плоскоконической головкой для прямого монтажа без
дюбелей. Привод T40, отверстие 6 мм. Дюбель, протестирован по стандарту ETAG 001 –
часть 3. Класс огнестойкости до R120 для бетона и каменной кладки.

Сталь Сталь

G гальванически оцинкованный

7,5 x 80 6 14,5 Torx
Тип
MMS+ P 7.5x80

Размеры
мм

Диаметр 
отверстия
мм

Диаметр 
головки
мм

Система
винтов Арт.-№

3498272

Уп.
Шт.
50

Вес
кг/100 шт.
1,600

Строительный раствор

Сухой раствор в ведре, для закрытия стыков и небольших трещин при монтаже
огнестойких кабельных коробов BSK и BSKH.

Специальный раствор

Тип
BSK-M

Арт.-№
7215500

Уп.
Шт.
1

Вес
кг/100 шт.
350,000
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185

Кабельные бандажи

 

Огнестойкий кабельный бандаж PYROWRAP® Wet FSB-WLS 186

 

Огнестойкий кабельный бандаж PYROWRAP® Wet FSB-WB 188

 

Продукция 190
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Кабельный бандаж PYROWRAP® Wet FSB-WLS
Применение внутри зданий и в помещениях с повышенной
влажностью
Принцип монтажа

Полная обмотка подвесной
кабельной трассы. 

Бандажирование кабельного
пучка на несущих системах при
монтаже на стене. 

Крепление бандажа
металлическими шинами при
монтаже дистанционных скоб. 

Крепление бандажа
металлическими монтажными
лентами при монтаже
профильных реек. 

Кабельный вывод с
бандажированием. 

Бандажирование кабельных
пучков на кабеленесущих
системах. 

Кабельный бандаж для предотвращения распространения огня
Сертификат пригодности Сертификат пожарной безопасности

Препятствие распространению огня ГОСТ 53311-2009

Свойства материала мин. 90 минут

Свойства материала
Наружная сторона серого цвета, внутренняя сторона светло-серого цвета
Класс строительных материалов C-s2,d0 согласно EN 13501-1 - трудно
воспламеняющийся

Расстояние между креплениями, макс. 0,5 м

Типы и сечения кабеля без ограничений
 

Внимание!
Для применения на маршрутах эвакуации в зданиях класса 4 и 5 необходимо согласование
строительного надзора, например, согласование плана по противопожарной безопасности! 
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Кабельный бандаж для сухих помещений

Гибкий тканевый бандаж с огнестойким покрытием, применяется для предотвращения
распространения огня по кабелю и кабеленесущим системам. При пожаре огнестойкий
бандаж практически не выделяет дым и поэтому он разрешен к использованию в
помещениях класса 1-3. Огнестойкий материал в соответствии с EN 13501-1 - класс C-s2,
d0). Наружная сторона серого цвета, внутренняя — светло-серого. Моющаяся
поверхность; применяется  внутри помещений и в помещениях с повышенной влажностью.
В рулоне 11 м², номинальная толщина 0,7 мм.

Уплотнительный строительный материал

10 1100
Тип
FSB-WLS

Длина
м

Ши-
рина
мм Арт.-№

7203170

Уп.
Шт.
1

Вес
кг/100 шт.
1.000,000

Кабельные бандажи

Кабельный бандаж для зон с повышенной влажностью

Гибкий тканевый бандаж с огнестойким покрытием, устойчивый к атмосферному
воздействию, применяется для предотвращения распространения огня по кабелю и
кабеленесущим ситемам. Наружная сторона серого цвета, внутренняя - красного. В
рулоне 22 м².

20 1100
Тип
FSB-WB

Длина
м

Ши-
рина
мм Арт.-№

7203160

Уп.
Шт.
1

Вес
кг/100 шт.
2.200,000

Комплект огнестойкого бандажа

Комплект для огнестойкого покрытия кабельных пучков или кабеленесущих систем без
крышки. Комплект применяется для монтажа в помещении. Комплект включает 4
отрезка огнестойкого кабельного бандажа FSB-WB, устойчивого к атмосферным
воздействиям, 8 металлических ленточных хомутов и маркировочную табличку. Комплекта
достаточно для бандажирования кабеленесущей системы длиной около 2 м. 

Размеры отрезков кабельного бандажа FSB-WB для покрытия кабеленесущих систем:
FSB-K32 максимум 320 мм
FSB-K82 максимум 820 мм
(вкл. напуск бандажа мин. 5 мм).

Уплотнительный строительный материал

550 380
550 880

Тип
FSB-K32
FSB-K82

Длина
мм

Ши-
рина
мм Арт.-№

7203150
7203154

Уп.
Шт.
1
1

Вес
кг/100 шт.
96,000
213,000

Металлическая ленточная скоба, узкая

Металлическая ленточная скоба в форме проводника с одинарным замком. Для фиксации,
стойкой к высоким температурам и атмосферным воздействиям.

A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

2B без обработки, дообработанный

150 7
300 7
450 7
610 7

Тип
MBS 015
MBS 030
MBS 045
MBS 061

Длина
мм

Ши-
рина
мм Арт.-№

7203100
7203102
7203104
7203106

Уп.
Шт.
100
100
50
50

Вес
кг/100 шт.
0,230
0,399
0,602
0,806
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Металлические ленточные хомуты, широкие

Металлическая ленточная скоба в форме проводника с одинарным замком. Для фиксации,
стойкой к высоким температурам и атмосферным воздействиям.

A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

2B без обработки, дообработанный

750 12
1000 12
1200 12
1500 12

Тип
MBS 075
MBS 100
MBS 120
MBS 150

Длина
мм

Ши-
рина
мм Арт.-№

7203108
7203110
7203112
7203114

Уп.
Шт.
25
25
25
25

Вес
кг/100 шт.
2,300
3,000
3,600
4,400

Кабельные бандажи

Щипцы для металлических ленточных хомутов

Щипцы с насадкой для обрезки металлических ленточных скоб MBS.

Сталь Сталь

Тип
MBS-Z

Арт.-№
7203120

Уп.
Шт.
1

Вес
кг/100 шт.
55,500

Монтажная лента для фиксации огнестойкого кабельного бандажа

B1

B

t1 t

Легкая оцинкованная монтажная лента в рулоне 100 м, для универсального крепления.

Сталь Сталь

15 100
Тип
FSB-SB 100

Ши-
рина
мм

на рулон
м Арт.-№

7203131

Уп.
Шт.
1

Вес
кг/100 шт.
220,000

Фиксатор монтажной ленты

Фиксатор для простого и надежного крепления монтажной ленты FSB-SB.

Сталь Сталь

26 24
Тип
FSB-SV

Длина
мм

Ши-
рина
мм Арт.-№

7203132

Уп.
Шт.
50

Вес
кг/100 шт.
0,340

Зажим для фиксации

Зажим из нержавеющей стали для фиксации монтажной ленты. Зажим препятствует
выпадению монтажной ленты из фиксатора.

A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

14 29
Тип
FSB-SC

Ши-
рина
мм

Высота
мм Арт.-№

7203134

Уп.
Шт.
50

Вес
кг/100 шт.
0,180
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Огнестойкие распределительные коробки, одиночная прокладка
кабеля, трубы, металлические каналы

 

Огнестойкие распределительные коробки FireBox, T-серия 194

 

Продукция 196

 

Групповое крепление Grip M 206

 

Продукция 208
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Огнестойкие распределительные коробки FireBox
Принцип монтажа

Смонтированный FireBox с
идентификационной табличкой. 

FireBox монтируется с
монтажной пластиной на
кабельном лотке. 

Конструкция с 4 точками
крепления и клеммой защитного
соединения для силового
кабеля.  

Кабельный ввод с кабельными
резьбовыми вводами V-TEC. 

Монтаж с огнестойким винтовым
анкером через скобу и
основание FireBox. 

Быстрый потолочный монтаж
поворотом угловых винтов на
90°. 

Предел огнестойкости в соответствии с
ГОСТ53316-2009

 

Описание системы

Вид прокладки Распределительная коробка из термопласта с высокотемпературным
соединительным блоком

Сертификат пригодности Акт испытания № P-MPA-E-08-016,  содержащий результаты экспертной
оценки 210005956-6 и GS 3-2/13-370-1.

Классы огнестойкости IE90

Стандарт проведения испытаний В соответствии с ГОСТ53316-2009
 

Допустимые параметры
Возможности керамических клемм

0,5 мм² 1,5 мм² 2,5 мм² 4 мм² 6 мм² 10 мм² 16 мм²

4 мм² - - -

6 мм² - -

10 мм² - -

16 мм² -

Действителен стандартный сертификат об испытаниях в строительстве, выданный испытательным центром MPA NRW (Эрвитте).
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Огнестойкая распределительная коробка FireBox T100ED с
внутренним креплением

Не содержащая галогенов кабельная распределительная коробка с установленными
мягкими вставными уплотнителями, разрешенная для повышения живучести
электрических конструкций согласно DIN 4102, часть 12.
Классы огнестойкости от E30 до E90

Цвет: оранжевый.

В комплекте с установленным блоком подключения из специального керамического
материала, устойчивого к воздействию высоких температур и маркированной клеммой для
подключения защитного провода. Коробка поставляется с 2 огнестойкими винтовыми
анкерами MMS 6x50 для крепления без дюбелей.
Номинальные сечения силового кабеля: от 1,5 до 10 мм² в зависимости от типа кабеля
передачи данных с жилами Ø 0,8 мм. Возможно крепление нескольких жестких медных
жил меньшего поперечного сечения на клемму.
Высокий класс защиты IP66, класс ударной прочности IK08.

Подробную информацию о типах и производителях кабелей можно найти в общем
строительном протоколе испытаний Сертификационного центра MPA NRW.

PP полипропилен

4 5 8 x M25 + 2 x M32
6 5 8 x M25 + 2 x M32
10 5 8 x M25 + 2 x M32

Тип
T 100 ED 4-5
T 100 ED 6-5
T 100 ED 10-5

Номинальное
поперечное
сечение
мм²

Количество
зажимов

Вво-
ды Арт.-№

7205529
7205530
7205533

Уп.
Шт.
1
1
1

Вес
кг/100 шт.
34,600
34,000
35,900

Огнестойкая распределительная коробка FireBox с уплотнителем и внутренним
креплением

Огнестойкая распределительная коробка FireBox T100ED с
внутренним креплением и фиксатором

Не содержащая галогенов кабельная распределительная коробка с установленными
мягкими вставными уплотнителями, разрешенная для повышения живучести
электрических конструкций согласно DIN 4102, часть 12. Классы огнестойкости от E30 до
E90

Цвет: оранжевый.

В комплекте с установленным блоком подключения из специального керамического
материала, устойчивого к воздействию высоких температур и маркированной клеммой для
подключения защитного провода. Коробка поставляется с фиксатором TE-FH 520 для
крепления устройств согласно VDE и 2 огнестойкими винтовыми анкерами MMS 6x50 для
крепления без дюбелей.
Номинальные сечения силового кабеля: от 1,5 до 10 мм² в зависимости от типа кабеля
передачи данных с жилами Ø 0,8 мм. Возможно крепление нескольких жестких медных
жил меньшего поперечного сечения на клемму.
Высокий класс защиты IP66, класс ударной прочности IK08.

Подробную информацию о типах и производителях кабелей можно найти в общем
строительном протоколе испытаний Сертификационного центра MPA NRW.

PP полипропилен

6 6 8 x M25 + 2 x M32
10 6 8 x M25 + 2 x M32

Тип
T 100 ED 6-6 F
T 100 ED 10-6 F

Номинальное
поперечное
сечение
мм²

Количество
зажимов

Вво-
ды Арт.-№

7205550
7205553

Уп.
Шт.
1
1

Вес
кг/100 шт.
38,650
38,650
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Огнестойкая распределительная коробка FireBox T160ED с
внутренним креплением и фиксатором

Не содержащая галогенов кабельная распределительная коробка с установленными
мягкими вставными уплотнителями, разрешенная для повышения живучести
электрических конструкций согласно DIN 4102, часть 12. Классы огнестойкости от E30 до
E90

Цвет: оранжевый.

В комплекте с установленным блоком подключения из специального керамического
материала, устойчивого к воздействию высоких температур и маркированной клеммой для
подключения защитного провода. Коробка поставляется с фиксатором TE-FH 520 для
крепления устройств согласно VDE и 2 огнестойкими винтовыми анкерами MMS 6x50 для
крепления без дюбелей.
Номинальное сечение силового кабеля: до 16 мм². Возможно крепление нескольких
жестких медных жил меньшего поперечного сечения на клемму.
Высокий класс защиты IP66, класс ударной прочности IK05.

Подробную информацию о типах и производителях кабелей можно найти в общем
строительном протоколе испытаний Сертификационного центра MPA NRW.

PP полипропилен

16 6 7 x M25
5 x M32

Тип
T 160 ED 16-6 F

Номинальное
поперечное
сечение
мм²

Количество
зажимов

Вво-
ды Арт.-№

7205556

Уп.
Шт.
1

Вес
кг/100 шт.
64,000

Огнестойкая распределительная коробка FireBox с уплотнителем и внутренним
креплением

Огнестойкая распределительная коробка FireBox T160ED с
внутренним креплением

Не содержащая галогенов кабельная распределительная коробка с установленными
мягкими вставными уплотнителями, разрешенная для повышения живучести
электрических конструкций согласно DIN 4102, часть 12.
Классы огнестойкости от E30 до E90

Цвет: оранжевый.

В комплекте с установленным блоком подключения из специального керамического
материала, устойчивого к воздействию высоких температур и маркированной клеммой для
подключения защитного провода. Коробка поставляется с 2 огнестойкими винтовыми
анкерами MMS 6x50 для крепления без дюбелей.
Номинальное сечение силового кабеля: до 16 мм². Возможно крепление нескольких
жестких медных жил меньшего поперечного сечения на клемму.
Высокий класс защиты IP66, класс ударной прочности IK05.

Подробную информацию о типах и производителях кабелей можно найти в общем
строительном протоколе испытаний Сертификационного центра MPA NRW.

PP полипропилен

16 5 7 x M25
5 x M32

Тип
T 160 ED 16-5

Номинальное
поперечное
сечение
мм²

Количество
зажимов

Вво-
ды Арт.-№

7205536

Уп.
Шт.
1

Вес
кг/100 шт.
62,500
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Огнестойкая распределительная коробка FireBox T100ED с
наружным креплением

Не содержащая галогенов кабельная распределительная коробка с установленными
мягкими вставными уплотнителями, разрешенная для повышения живучести
электрических конструкций согласно DIN 4102, часть 12. Классы огнестойкости от E30 до
E90

Цвет: оранжевый.

В комплекте с установленным блоком подключения из специального керамического
материала, устойчивого к воздействию высоких температур, и маркированной защитной
клеммой. Коробка поставляется с 2 огнестойкими винтовыми анкерами MMS 6x50 для
крепления без дюбелей через боковые накладки.
Номинальные сечения силового кабеля: от 1,5 до 10 мм² в зависимости от типа кабеля
передачи данных с жилами Ø 0,8 мм. Возможно крепление нескольких жестких медных
жил меньшего поперечного сечения на клемму.
Высокий класс защиты IP66, класс ударной прочности IK08.

Подробную информацию о типах и производителях кабелей можно найти в общем
строительном протоколе испытаний Сертификационного центра MPA NRW.

PP полипропилен

6 5 8 x M25 + 2 x M32
10 5 8 x M25 + 2 x M32

Тип
T 100 ED 6-5 A
T 100 ED 10-5 A

Номинальное
поперечное
сечение
мм²

Количество
зажимов

Вво-
ды Арт.-№

7205540
7205543

Уп.
Шт.
1
1

Вес
кг/100 шт.
38,500
40,600

Огнестойкая распределительная коробка FireBox с уплотнителем и наружным
креплением

Огнестойкая распределительная коробка FireBox T160ED с
наружным креплением

Не содержащая галогенов кабельная распределительная коробка с установленными
мягкими вставными уплотнителями, разрешенная для повышения живучести
электрических конструкций согласно DIN 4102, часть 12. Классы огнестойкости от E30 до
E90

Цвет: оранжевый.

В комплекте с установленным блоком подключения из специального керамического
материала, устойчивого к воздействию высоких температур, и маркированной защитной
клеммой. Коробка поставляется с 2 огнестойкими винтовыми анкерами MMS 6x50 для
крепления без дюбелей через боковые накладки.
Номинальное сечение силового кабеля: до 16 мм². Возможно крепление нескольких
жестких медных жил меньшего поперечного сечения на клемму.
Высокий класс защиты IP66, класс ударной прочности IK05.

Подробную информацию о типах и производителях кабелей можно найти в общем
строительном протоколе испытаний Сертификационного центра MPA NRW.

PP полипропилен

16 5 7 x M25
5 x M32

Тип
T 160 ED 16-5 A

Номинальное
поперечное
сечение
мм²

Количество
зажимов

Вво-
ды Арт.-№

7205546

Уп.
Шт.
1

Вес
кг/100 шт.
60,000
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Огнестойкая распределительная коробка FireBox T100ED с
наружным креплением и фиксатором

Не содержащая галогенов кабельная распределительная коробка с установленными
мягкими вставными уплотнителями, разрешенная для повышения живучести
электрических конструкций согласно DIN 4102, часть 12. Классы огнестойкости от E30 до
E90

Цвет: оранжевый.

В комплекте с установленным блоком подключения из специального керамического
материала, устойчивого к воздействию высоких температур, и маркированной защитной
клеммой. Коробка поставляется с фиксатором TE-FH 520 для крепления устройств
согласно VDE и 2 огнестойкими винтовыми анкерами MMS 6x50 для крепления без
дюбелей.
Номинальные сечения силового кабеля: от 1,5 до 10 мм² в зависимости от типа кабеля
передачи данных с жилами Ø 0,8 мм. Возможно крепление нескольких жестких медных
жил меньшего поперечного сечения на клемму.
Высокий класс защиты IP66, класс ударной прочности IK08.

Подробную информацию о типах и производителях кабелей можно найти в общем
строительном протоколе испытаний Сертификационного центра MPA NRW.

PP полипропилен

6 6 8 x M25 + 2 x M32
10 6 8 x M25 + 2 x M32

Тип
T 100 ED 6-6 AF
T 100 ED 10-6 AF

Номинальное
поперечное
сечение
мм²

Количество
зажимов

Вво-
ды Арт.-№

7205560
7205563

Уп.
Шт.
1
1

Вес
кг/100 шт.
43,330
43,340

Огнестойкая распределительная коробка FireBox с уплотнителем и наружным
креплением

Огнестойкая распределительная коробка FireBox T160ED с
наружным креплением и фиксатором

Не содержащая галогенов кабельная распределительная коробка с установленными
мягкими вставными уплотнителями, разрешенная для повышения живучести
электрических конструкций согласно DIN 4102, часть 12. Классы огнестойкости от E30 до
E90

Цвет: оранжевый.

В комплекте с установленным блоком подключения из специального керамического
материала, устойчивого к воздействию высоких температур, и маркированной защитной
клеммой. Коробка поставляется с фиксатором TE-FH 520 для крепления устройств
согласно VDE и 2 огнестойкими винтовыми анкерами MMS 6x50 для крепления без
дюбелей.
Номинальное сечение силового кабеля: до 16 мм². Возможно крепление нескольких
жестких медных жил меньшего поперечного сечения на клемму.
Высокий класс защиты IP66, класс ударной прочности IK05.

Подробную информацию о типах и производителях кабелей можно найти в общем
строительном протоколе испытаний Сертификационного центра MPA NRW.

PP полипропилен

16 6 7 x M25
5 x M32

Тип
T 160 ED 16-6 AF

Номинальное
поперечное
сечение
мм²

Количество
зажимов

Вво-
ды Арт.-№

7205566

Уп.
Шт.
1

Вес
кг/100 шт.
60,000
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Огнестойкая распределительная коробка FireBox T100ED для
телекоммуникационного кабеля, с внутренним креплением

Не содержащая галогенов кабельная распределительная коробка с установленными
мягкими вставными уплотнителями, разрешенная для повышения живучести
электрических конструкций согласно DIN 4102, часть 12. Классы огнестойкости от E30 до
E90

Цвет: оранжевый.

В комплекте с установленным блоком подключения из специального керамического
материала, устойчивого к воздействию высоких температур, и маркированными
клеммами для подключения защитного провода. Коробка поставляется с 2 огнестойкими
винтовыми анкерами MMS 6x50 для крепления без дюбелей через боковые накладки.
Для телекоммуникационного кабеля с жилами Ø 0,8 мм. Возможно подключение до 6
жестких медных проводов (0,5 мм²) на клемму. Высокий класс защиты IP66, класс ударной
прочности IK08.

Подробную информацию о типах и производителях кабелей можно найти в общем
строительном протоколе испытаний Сертификационного центра MPA NRW.

PP полипропилен

4 10 8 x M25 + 2 x M32
Тип
T 100 ED 4-10 D

Номинальное
поперечное
сечение
мм²

Количество
зажимов

Вво-
ды Арт.-№

7205580

Уп.
Шт.
1

Вес
кг/100 шт.
38,300

Огнестойкая распределительная коробка FireВox с уплотнителем для
телекоммуникационного кабеля

Огнестойкая распределительная коробка FireBox T100ED для
телекоммуникационного кабеля, с наружным креплением

Не содержащая галогенов кабельная распределительная коробка с установленными
мягкими вставными уплотнителями, разрешенная для повышения живучести
электрических конструкций согласно DIN 4102, часть 12. Классы огнестойкости от E30 до
E90

Цвет: оранжевый.

В комплекте с установленным блоком подключения из специального керамического
материала, устойчивого к воздействию высоких температур, и маркированными
клеммами для подключения защитного провода. Коробка поставляется с 2 огнестойкими
винтовыми анкерами MMS 6x50 для крепления без дюбелей через боковые накладки.
Для телекоммуникационного кабеля с жилами Ø 0,8 мм. Возможно подключение до 6
жестких медных проводов (0,5 мм²) на клемму. Высокий класс защиты IP66, класс ударной
прочности IK08.

Подробную информацию о типах и производителях кабелей можно найти в общем
строительном протоколе испытаний Сертификационного центра MPA NRW.

PP полипропилен

4 10 8 x M25 + 2 x M32
Тип
T 100 ED 4-10 AD

Номинальное
поперечное
сечение
мм²

Количество
зажимов

Вво-
ды Арт.-№

7205583

Уп.
Шт.
1

Вес
кг/100 шт.
45,600
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Огнестойкая распределительная коробка FireBox T350ED для
телекоммуникационного кабеля, с наружным креплением

Не содержащая галогенов кабельная распределительная коробка с установленными
мягкими вставными уплотнителями, с допуском для повышения живучести конструкций
согласно DIN 4102 часть 12. Классы огнестойкости от E30 до E90

Цвет: оранжевый.

В комплекте с установленным блоком подключения из специального керамического
материала, устойчивого к воздействию высоких температур, и маркированными
клеммами для подключения защитного провода. Коробка поставляется с 4 огнестойкими
винтовыми анкерами MMS 6x50 для крепления без дюбелей через боковые накладки.
Для телекоммуникационного кабеля с жилами Ø 0,8 мм. Возможно подключение до 6
жестких медных проводов (0,5 мм²) на клемму. Высокий класс защиты IP66, класс ударной
прочности IK06.

Подробную информацию о типах и производителях кабелей можно найти в общем
строительном протоколе испытаний Сертификационного центра MPA NRW.

PP полипропилен

4 28 16 x M32 + 8 x M40
Тип
T 350 ED 4-28 AD

Номинальное
поперечное
сечение
мм²

Количество
зажимов

Вво-
ды Арт.-№

7205590

Уп.
Шт.
1

Вес
кг/100 шт.
163,000

Огнестойкая распределительная коробка FireВox с уплотнителем для
телекоммуникационного кабеля
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Огнестойкая распределительная коробка FireBox T100E с
внутренним креплением

Не содержащая галогенов кабельная распределительная коробка, разрешенная для
повышения живучести электрических конструкций
согласно DIN 4102 часть 12. Классы огнестойкости от E30 до E90

Цвет: оранжевый.

В комплекте с установленным блоком подключения из специального керамического
материала, устойчивого к воздействию высоких температур и маркированной клеммой для
подключения защитного провода. Коробка поставляется с огнестойкими винтовыми
анкерами для крепления без дюбелей.
Номинальные сечения силового кабеля: 1,5–4 мм², кабель для передачи данных с
диаметром жилы 0,8 мм. Максимум 2 жестких медных провода 1,5 мм² на одно место
крепления (удалить защиту провода).
Высокий класс защиты IP66, класс ударной прочности IK07.

Подробную информацию о типах и производителях кабелей можно найти в общем
строительном протоколе испытаний Сертификационного центра MPA NRW.

PP полипропилен

4 5
Тип
T 100 E 4-5

Номинальное
поперечное
сечение
мм²

Количество
зажимов Арт.-№

7205510

Уп.
Шт.
1

Вес
кг/100 шт.
27,400

Огнестойкие распределительные коробки FireBox T-серии, закрытое исполнение

Огнестойкая распределительная коробка FireBox T160E с
внутренним креплением

Не содержащая галогенов кабельная распределительная коробка, разрешенная для
повышения живучести электрических конструкций
согласно DIN 4102 часть 12. Классы огнестойкости от E30 до E90

Цвет: оранжевый.

В комплекте с установленным блоком подключения из специального керамического
материала, устойчивого к воздействию высоких температур и маркированной клеммой для
подключения защитного провода. Коробка поставляется с огнестойкими винтовыми
анкерами для крепления без дюбелей.
Номинальное сечение силового кабеля: 10 или 16 мм²
Максимум 2 жестких медных провода сечением 2,5 мм² или 4 мм² на клемму
(предварительно удалить защитную проволоку).
Высокий класс защиты IP66, класс ударной прочности IK06.

Подробную информацию о типах и производителях кабелей можно найти в общем
строительном протоколе испытаний Сертификационного центра MPA NRW.

PP полипропилен

10 5
16 5

Тип
T 160 E 10-5
T 160 E 16-5

Номинальное
поперечное
сечение
мм²

Количество
зажимов Арт.-№

7205524
7205528

Уп.
Шт.
1
1

Вес
кг/100 шт.
48,700
53,800
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Огнестойкая распределительная коробка FireBox T160E для
телекоммуникационного кабеля, с внутренним креплением

Не содержащая галогенов кабельная распределительная коробка, разрешенная для
повышения живучести электрических конструкций
согласно DIN 4102 часть 12. Классы огнестойкости от E30 до E90

Цвет: оранжевый.

В комплекте с установленным блоком подключения из специального керамического
материала, устойчивого к воздействию высоких температур и с огнестойкими винтовыми
анкерами для крепления без дюбелей.
Номинальное сечение: кабель для передачи данных с диаметром жилы 0,8 мм.
Высокий класс защиты IP66, класс ударной прочности IK06.

Подробную информацию о типах и производителях кабелей можно найти в общем
строительном протоколе испытаний Сертификационного центра MPA NRW.

PP полипропилен

4 8
Тип
T 160 E 4-8D

Номинальное
поперечное
сечение
мм²

Количество
зажимов Арт.-№

7205520

Уп.
Шт.
1

Вес
кг/100 шт.
46,500

Огнестойкие распределительные коробки FireBox T-серии, закрытое исполнение
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Монтажная пластина для огнестойких распределительных
коробок FireBox T-серии

 40 

 x 

 6
7,

5 

 7x15

 7x15

 H
 

 B 

 y 

Монтажная пластина для крепления огнестойких распределительных коробок FireBox T-
серии (с наружным креплением) к листовым или лестничным кабельным лоткам с боковой
стенкой высотой 60 мм. Изогнутая форма и усиленное исполнение из гофрированной стали
позволяют прокладывать огнестойкий кабель без необходимости сгибать его над боковой
стенкой лотка.

Сталь Сталь

DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

141 185 52 125
159 220 63 165

Тип
MP T610
MP T616

Раз-
мер
Н
мм

Раз-
мер 
B
мм

Раз-
мер 
x
мм

Раз-
мер 
y
мм Арт.-№

7205480
7205484

Уп.
Шт.
1
1

Вес
кг/100 шт.
23,600
34,500

Аксессуары для огнестойких распределительных коробок FireBox

Фиксатор для огнестойких распределительных коробок FireBox T-
серии

53
11

0

23

24

Фиксатор со штыковым замком для крепления элементов размера Ø 5 x 20 мм. С
огнестойкими соединительными проводами с номинальным поперечным сечением 2,5
мм², без изоляции. Для монтажа огнестойких распределительных коробок FireBox Т-серии
с помощью крепежного материала, поставляемого в комплекте.

Тип
TE-FH 520

Арт.-№
7205570

Уп.
Шт.
1

Вес
кг/100 шт.
1,800

Керамическая клемма

Термостойкие керамические клеммы для доукомплектования распределительных коробок
FireBox T-серии.

0,5 - 4 21,5 21,5 8,5
6 21,5 21,5 8,5
10 24 24 12,5
16 28 28 15

Тип
TK 04
TK 06
TK 10
TK 16

Номинальное
поперечное
сечение
мм²

Раз-
мер 
B
мм

Раз-
мер
Н
мм

Раз-
мер 
L
мм Арт.-№

7205700
7205702
7205704
7205706

Уп.
Шт.
5
5
5
5

Вес
кг/100 шт.
0,880
0,880
1,840
3,160

Клемма для подключения защитного провода

Клемма защитного провода для доукомплектования распределительных коробок FireBox
T-серии с желто-зеленой маркировкой.

4 19 26 6
25 23 42 12

Тип
TPE 04
TPE 25

Номинальное
поперечное
сечение
мм²

Раз-
мер 
B
мм

Раз-
мер
Н
мм

Раз-
мер 
L
мм Арт.-№

7205708
7205710

Уп.
Шт.
5
5

Вес
кг/100 шт.
0,400
1,440
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Огнестойкий кабельный ввод с глухой гайкой

 Размеры
 

Прочный кабельный ввод в комплекте с глухой гайкой, с метрической соединительной
резьбой в соответствии с требованиями МЭК 423.
Кабельный ввод обеспечивает высокую герметичность. Разгрузка от натяжения, защита от
прокручивания и герметичность на всей области натяжения. Уплотнительное кольцо из
хлоропренового каучука/бутадиен-нитрильного каучука. Прессованная уплотнительная
кромка на промежуточной опоре, уплотнительное кольцо с соединительной резьбой не
требуется. Комплект протестирован в Сертификационном центре, степень защиты IP 68 при
5 бар/1 ч.
Для повышения живучести электрических конструкций согласно DIN 4102, часть 12 в
комбинации с кабельными распределительными коробками FireBox Т-серии.
Цвет: оранжевый.

PA полиамид

M20 x 1,5 100
M25 x 1,5 100
M32 x 1,5 100
M40 x 1,5 120
M16 x 1,5 200

Тип
V-TEC VM20+ OR
V-TEC VM25+ OR
V-TEC VM32+ OR
V-TEC VM40+ OR
V-TEC VM16+ OR

Резьба

Трансп.
коробка
Шт. Арт.-№

7205660
7205663
7205666
7205669
7205657

Уп.
Шт.
10
10
10
10
10

Вес
кг/100 шт.
1,106
1,710
2,840
5,150
0,771

 

M20 x 1,5 6 - 13 24 27 24 27 23,5 30,5 9 5 6
M25 x 1,5 9 - 17 29 32 32 36 26 35 10 6 6,5
M32 x 1,5 15 - 21 36 41 41 46 29 40 11 6 7
M40 x 1,5 16 - 28 44 50 50 56 36 46 11 7 7,5

мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм

G D SW1 E1 SW2 E2 L
мин.

L
макс.

L1 L2 L3

Аксессуары для огнестойких распределительных коробок FireBox

Вставной уплотнитель для распределительных коробок FireBox Т-
серии

Вставной уплотнитель можно адаптировать к любому диаметру кабеля путем постепенного
срезания.
Цвет: оранжевый.

TPE Термопластичный эластомер

M25 0 - 22
M32 0 - 27
M40 0 - 34

Тип
EDK 25 OR
EDK 32 OR
EDK 40 OR

Размер
для диаметра
мм Арт.-№

7205675
7205677
7205679

Уп.
Шт.
10
10
10

Вес
кг/100 шт.
0,214
0,328
0,534
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Групповое крепление Grip M
Принцип монтажа

Горизонтальный настенный и
потолочный монтаж. 

Монтаж группового крепления
2031 M  15 с продольной
пластиной. 

Легкий ввод кабеля в открытое
групповое крепление. 

     

Предел огнестойкости в соответствии с
ГОСТ53316-2009

 

Описание системы
Вид прокладки Специальная кабеленесущая конструкция

Сертификат соответсвия № M15/M30/M70 В соответствии с ГОСТ53316-2009

Классы огнестойкости с E30 по E90

Стандарт проведения испытаний В соответствии с ГОСТ53316-2009
 

Допустимые параметры
Тип Расстояние между креплениями: Макс. степень заполнения кабелем

2031/M15 0,5 м 1,1 кг

2031/М30 0,5 м 2,5 кг

2031/M70 0,8 м 6,0 кг
 

В отношении шага между креплениями и распределения жил кабеля возможны отклонения значений в зависимости от сертификатов об
испытаниях, представленных производителем кабелей.

При проведении монтажных работ следите за тем, чтобы замок групповых креплений располагался сбоку. 
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Опорная пластина для группового крепления GRIP M 15

Продольная пластина для группового крепления 2031/M15, применяется в качестве
специальной конструкции для прокладки кабельных трасс повышенной живучести.

Сталь Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Тип
2031 LW15

Арт.-№
2207184

Уп.
Шт.
25

Вес
кг/100 шт.
8,200

Групповые крепления и кабельные зажимы

Групповое крепление-захват  GRIP "M" 15

10

9.2

10

20

6.
2

11

33

35
0.7

60

6.2

11

30

Групповое крепление из металла высокой механической прочности, в том числе при
пожаре.  Предусмотрено для монтажа над огнестойкими потолками. Допускается
применение в качестве специальной конструкции при прокладке кабельных трасс
повышенной живучести в соответствии с DIN 4102 часть 12. Для настенного и потолочного
монтажа. Открывается без применения инструмента. 
Подробную информацию о допустимых вариантах прокладки Вы можете найти в
соответствующих документах об испытаниях.

Сталь Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

15 50
Тип
2031 M 15 FS

Количество
проводов 
NYM 3 x 1,5

Трансп.
коробка
Шт. Арт.-№

2207028

Уп.
Шт.
50

Вес
кг/100 шт.
3,700

GRIP "M" 15

10

9.2

10

20

6.
2

11

33

35
0.7

60

6.2

11

30

Групповое крепление из металла высокой механической прочности, в том числе при
пожаре.  Предусмотрено для монтажа над огнестойкими потолками. Допускается
применение в качестве специальной конструкции при прокладке кабельных трасс
повышенной живучести в соответствии с DIN 4102 часть 12. Для настенного и потолочного
монтажа. Открывается без применения инструмента. 
Подробную информацию о допустимых вариантах прокладки Вы можете найти в
соответствующих документах об испытаниях.

A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

2B без обработки, дообработанный

15 50
Тип
2031 M 15 A2

Количество
проводов 
NYM 3 x 1,5

Трансп.
коробка
Шт. Арт.-№

2207080

Уп.
Шт.
50

Вес
кг/100 шт.
3,000

GRIP "M" 15

10

9.2

10

20

6.
2

11

33

35
0.7

60

6.2

11

30

Групповое крепление из металла высокой механической прочности, в том числе при
пожаре.  Предусмотрено для монтажа над огнестойкими потолками. Допускается
применение в качестве специальной конструкции при прокладке кабельных трасс
повышенной живучести в соответствии с DIN 4102 часть 12. Для настенного и потолочного
монтажа. Открывается без применения инструмента. 
Подробную информацию о допустимых вариантах прокладки Вы можете найти в
соответствующих документах об испытаниях.

A4 Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

2B без обработки, дообработанный

15 50
Тип
2031 M 15 A4

Количество
проводов 
NYM 3 x 1,5

Трансп.
коробка
Шт. Арт.-№

2207132

Уп.
Шт.
50

Вес
кг/100 шт.
3,000
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При заказах указывайте номер артикула
208
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Групповое крепление-захват GRIP "M" 30

1

85

47

33

50

10
26

16

6.2

11

6.
2

11

Групповое крепление из металла высокой механической прочности, в том числе при
пожаре.  Предусмотрено для монтажа над огнестойкими потолками. Допускается
применение в качестве специальной конструкции при прокладке кабельных трасс
повышенной живучести в соответствии с DIN 4102 часть 12. Для настенного и потолочного
монтажа. Открывается без применения инструмента. 
Подробную информацию о допустимых вариантах прокладки Вы можете найти в
соответствующих документах об испытаниях.

Сталь Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

30 25
Тип
2031 M 30 FS

Количество
проводов 
NYM 3 x 1,5

Трансп.
коробка
Шт. Арт.-№

2207036

Уп.
Шт.
25

Вес
кг/100 шт.
6,200

Групповые крепления и кабельные зажимы

GRIP "M" 30

1

85

47

33

50

10
26

16

6.2

11

6.
2

11

Групповое крепление из металла высокой механической прочности, в том числе при
пожаре.  Предусмотрено для монтажа над огнестойкими потолками. Допускается
применение в качестве специальной конструкции при прокладке кабельных трасс
повышенной живучести в соответствии с DIN 4102 часть 12. Для настенного и потолочного
монтажа. Открывается без применения инструмента. 
Подробную информацию о допустимых вариантах прокладки Вы можете найти в
соответствующих документах об испытаниях.

A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

2B без обработки, дообработанный

30 25
Тип
2031 M 30 A2

Количество
проводов 
NYM 3 x 1,5

Трансп.
коробка
Шт. Арт.-№

2207088

Уп.
Шт.
25

Вес
кг/100 шт.
6,500

GRIP "M" 30

1

85

47

33

50

10
26

16

6.2

11

6.
2

11

Групповое крепление из металла высокой механической прочности, в том числе при
пожаре.  Предусмотрено для монтажа над огнестойкими потолками. Допускается
применение в качестве специальной конструкции при прокладке кабельных трасс
повышенной живучести в соответствии с DIN 4102 часть 12. Для настенного и потолочного
монтажа. Открывается без применения инструмента. 
Подробную информацию о допустимых вариантах прокладки Вы можете найти в
соответствующих документах об испытаниях.

A4 Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

2B без обработки, дообработанный

30 25
Тип
2031 M 30 A4

Количество
проводов 
NYM 3 x 1,5

Трансп.
коробка
Шт. Арт.-№

2207140

Уп.
Шт.
25

Вес
кг/100 шт.
6,500

Групповое крепление-захват GRIP "M" 70 FS

Групповое крепление из металла высокой механической прочности, в том числе при
пожаре. Предусмотрено для монтажа над огнестойкими потолками. Допускается
применение в качестве специальной конструкции при прокладке кабельных трасс
повышенной живучести в соответствии с DIN 4102 часть 12. Для настенного и потолочного
монтажа. Открывается без применения инструмента.
Подробную информацию о допустимых вариантах прокладки Вы можете найти в
соответствующих документах об испытаниях.

Сталь Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

70 10
Тип
2031 M 70 FS

Количество
проводов 
NYM 3 x 1,5

Трансп.
коробка
Шт. Арт.-№

2207060

Уп.
Шт.
10

Вес
кг/100 шт.
34,500
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При заказах указывайте номер артикула
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GRIP "M" 70

Групповое крепление из металла высокой механической прочности, в том числе при
пожаре.  Предусмотрено для монтажа над огнестойкими потолками. Допускается
применение в качестве специальной конструкции при прокладке кабельных трасс
повышенной живучести в соответствии с DIN 4102 часть 12. Для настенного и потолочного
монтажа. Открывается без применения инструмента. 
Подробную информацию о допустимых вариантах прокладки Вы можете найти в
соответствующих документах об испытаниях.

A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

2B без обработки, дообработанный

70 10
Тип
2031 M 70 A2

Количество
проводов 
NYM 3 x 1,5

Трансп.
коробка
Шт. Арт.-№

2207112

Уп.
Шт.
10

Вес
кг/100 шт.
37,000

Групповые крепления и кабельные зажимы

GRIP "M" 70

Групповое крепление из металла высокой механической прочности, в том числе при
пожаре.  Предусмотрено для монтажа над огнестойкими потолками. Допускается
применение в качестве специальной конструкции при прокладке кабельных трасс
повышенной живучести в соответствии с DIN 4102 часть 12. Для настенного и потолочного
монтажа. Открывается без применения инструмента. 
Подробную информацию о допустимых вариантах прокладки Вы можете найти в
соответствующих документах об испытаниях.

A4 Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

2B без обработки, дообработанный

70 10
Тип
2031 M 70 A4

Количество
проводов 
NYM 3 x 1,5

Трансп.
коробка
Шт. Арт.-№

2207164

Уп.
Шт.
10

Вес
кг/100 шт.
37,000

Кабельный зажим для 16 проводов

Кабельный зажим из металла для компактного монтажа высокой механической прочности,
в том числе в случае пожара. Применяется для монтажа в качестве специальной
конструкции при прокладке кабельных трасс повышенной живучести в соответствии с DIN
4102 часть 12. Возможно применение распорки 2033 D 15х3 G (заказывается отдельно)
для увеличения монтажной высоты с 10 мм до 13 мм. Кабельный зажим подходит для
монтажа над подвесными противопожарными потолками в соответствии с DIN 4102.

A2 Нержавеющая сталь 1.4310

2B без обработки, дообработанный

25
Тип
2033 M A2

Трансп.
коробка
Шт. Арт.-№

2204000

Уп.
Шт.
25

Вес
кг/100 шт.
2,310

Кабельный зажим для 10 проводов

Кабельный зажим из металла для компактного монтажа высокой механической прочности,
в том числе в случае пожара. Применяется для монтажа в качестве специальной
конструкции при прокладке кабельных трасс повышенной живучести в соответствии с DIN
4102 часть 12. Возможно применение распорки 2033 D 15х3 G (заказывается отдельно)
для увеличения монтажной высоты с 10 мм до 13 мм. Кабельный зажим подходит для
монтажа над подвесными противопожарными потолками в соответствии с DIN 4102.

A2 Нержавеющая сталь 1.4310

2B без обработки, дообработанный

50
Тип
2034 M A2

Трансп.
коробка
Шт. Арт.-№

2204010

Уп.
Шт.
50

Вес
кг/100 шт.
1,860
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При заказах указывайте номер артикула
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Кабельный зажим для 8 проводов

Кабельный зажим из металла для компактного монтажа высокой механической прочности,
в том числе в случае пожара. Применяется для монтажа в качестве специальной
конструкции при прокладке кабельных трасс повышенной живучести в соответствии с DIN
4102 часть 12. Возможно применение распорки 2033 D 15х3 G (заказывается отдельно)
для увеличения монтажной высоты с 10 мм до 13 мм. Кабельный зажим подходит для
монтажа над подвесными противопожарными потолками в соответствии с DIN 4102.

A2 Нержавеющая сталь 1.4310

2B без обработки, дообработанный

20
Тип
2035 M A2

Трансп.
коробка
Шт. Арт.-№

2204020

Уп.
Шт.
20

Вес
кг/100 шт.
1,030

Групповые крепления и кабельные зажимы

Дистанционная вставка для кабельного зажима

Для увеличения высоты у кабельных зажимов с 10 до 13 мм при использовании проводов
с большим поперечным сечением.

Сталь Сталь

G гальванически оцинкованный

15 6,4 3 3000
Тип
2033 D 15x3 G

Раз-
мер 
D
мм

Раз-
мер 
d
мм

Раз-
мер 
h
мм

Трансп.
коробка
Шт. Арт.-№

2205097

Уп.
Шт.
50

Вес
кг/100 шт.
0,340
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При заказах указывайте номер артикула
211
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При заказах указывайте номер артикула

Указатель по артикульным номерам

Ук
аз

ат
ел

ь

215

 
€/шт.

7216467 1436462216
7216468 1425989141
7216469 1436462223
7216470 1445917649
7216472 1455917656
7216474 1455917663
7216480 1465917670
7216485 1465917687
7216490 1476090358

€/м
7216500 1126462087
7216501 1126532469

€/шт.
7216504 1146620050
7216505 1146620074
7216506 1166620081
7216507 1166620098
7216508 1156620142
7216509 1156620104
7216510 1126462094
7216511 1126532476
7216512 1136462100
7216513 1136532483
7216515 1136462117
7216516 1136532490
7216520 1146620173
7216522 1146620227
7216524 1166620180
7216526 1166620234
7216528 1156620197
7216530 1156620258
7216532 1176620210
7216534 1176620272
7216560 1196462124
7216561 1196532506
7216563 1176620166
7216565 1176620135
7216590 1196462162

€/м
7216600 1216532513

€/шт.
7216601 1216532520
7216602 1226532537
7216603 1226532551
7216604 1236532568
7216605 1236532544
7216606 1256532575
7216607 1256532582
7216608 1246532599
7216609 1246532605
7216610 1266532612
7216611 1266532629
7216612 1306532636
7216613 1286532643
7216614 1286532650
7216615 1306532667
7216616 1296532674
7216617 1296532681
7216620 1326532711
7216621 1326532728
7216624 1186620159
7216626 1186620111

€/м
7216630 1346532209

€/шт.
7216631 1276532216
7216632 1406532223
7216633 1346532230
7216634 1356532247
7216635 1356532254
7216636 1366532261
7216637 1366532278
7216638 1386532285
7216639 1386532292
7216640 1376532308
7216641 1376532315
7216642 1396532322
7216643 1396532339
7216644 1446532346
7216645 1416532353
7216646 1416532360
7216647 1426532377
7216648 1436532384
7216649 1426532391

GTIN Арт.-№ Стр.  
€/шт.

7216650 1436532407
7216654 1466532445
7216655 1466532452

GTIN Арт.-№ Стр.
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При заказах указывайте номер артикула

Указатель по типам
Ук

аз
ат

ел
ь

216

20296725035831
€/100 шт.

150107 C VM 20 2x4
20296775035954 150107 C VM 20 2x6
20296755035893 150107 C VM 20 4x5
20296855036135 150107 C VM 25 2x6
20296905036258 150107 C VM 25 2x8
20296825036074 150107 C VM 25 3x6
20296885036197 150107 C VM 25 3x7
20296795036012 150107 C VM 25 5x4
20296935036319 150107 C VM 32 2x8
20296965036371 150107 C VM 32 4x8

20487525446477 149116 M12 SGR PA
20487605446538 149116 M16 SGR PA
20487795446590 149116 M20 SGR PA
20487875446651 149116 M25 SGR PA
20487955446712 149116 M32 SGR PA
20488095088752 149116 M40 SGR PA
20488175088875 149116 M50 SGR PA

20916075474135 148169 MS M12
20916155931690 148169 MS M16
20916235931751 148169 MS M20
20916315931812 148169 MS M25
20916585931874 148169 MS M32
20916665474197 148169 MS M40
20916745474791 148169 MS M50

22071845864011 2082031 LW15
22070805809395 2082031 M 15 A2
22071325809456 2082031 M 15 A4
22070285863953 2082031 M 15 FS
22070885809401 2092031 M 30 A2
22071405809463 2092031 M 30 A4
22070365798798 2092031 M 30 FS
22071125809449 2102031 M 70 A2
22071645809470 2102031 M 70 A4
22070605022497 2092031 M 70 FS

22050975044970 2112033 D 15x3 G
22040005036616 2102033 M A2

22040105210672 2102034 M A2

22040206624249 2112035 M A2

10031005001218 181604 10 G
10031005001218 159604 10 G
10031195001270 159604 11 G
10031275001331 159604 12 G
10031355001393 159604 13 G
10031785001454 159604 16 G
10031945001515 159604 19 G
10032085001577 159604 20 G
10032165001638 159604 21 G
10032325001690 159604 23 G
10032595566892 159604 25 G
10032835001751 159604 28 G
10030385000792 159604 3 G
10033215566953 159604 32 G
10033565001812 159604 35 G
10033725001874 159604 37 G
10030465000853 181604 4 G
10030465000853 159604 4 G
10034025001935 159604 40 G
10034615002055 159604 47 G
10030545000914 181604 5 G
10030545000914 159604 5 G
10030625000976 181604 6 G
10030625000976 159604 6 G
10030705001034 181604 7 G
10030705001034 159604 7 G
10030895001096 181604 8 G
10030895001096 159604 8 G
10030975001157 181604 9 G
10030975001157 159604 9 G

72023125850199
€/шт.

28ASX-E
72023125850199 94ASX-E
72023105850182 28ASX-K
72023105850182 94ASX-K
72023105850182 150ASX-K

64206646207138 167AW 15 16 FT

Тип Арт.-№ Стр.GTIN

64206806207190
€/шт.

175AW 15 21 FT
64206806207190 167AW 15 21 FT
64207106207251 167AW 15 31 FT
64207456207312 167AW 15 41 FT

72151506024834
€/м

154BSK 090506
72151546024957 154BSK 090511
72151586025077 154BSK 090521
72151626025190 154BSK 091016
72151666025312 154BSK 091026
72152106645794 156BSK 120506
72152166645855 156BSK 120511
72152226887477 156BSK 120521
72152286887538 156BSK 121016
72152346887590 156BSK 121026

72154526779055
€/шт.

155BSK-A0908
72154526779055 165BSK-A0908
72154586779116 155BSK-A0910
72154586779116 165BSK-A0910

72153566896356
€/100 шт.

158BSK-B0511
72153626896417 158BSK-B0521
72153686896479 158BSK-B1016
72153746896530 158BSK-B1026

72154236025558
€/шт.

155BSK-D0930
72154236025558 165BSK-D0930
72154326645978 156BSK-D1260
72154326645978 174BSK-D1260
72152505430360 154BSK-E090506
72152525430384 154BSK-E090511
72152545430391 154BSK-E090521
72152565430407 154BSK-E091016
72152585430414 154BSK-E091026
72152705430421 156BSK-E120506
72152725430438 156BSK-E120511
72152745430445 156BSK-E120521
72152765430476 156BSK-E121016
72152785430483 156BSK-E121026

72148006576227
€/м

172BSKF-0808

72148106576234
€/шт.

173BSKF-E0808

72151746461493
€/м

163BSKH 090506
72151786461509 163BSKH 090511
72151826461516 163BSKH 090521
72151866461684 164BSKH 091016
72151906461691 164BSKH 091026

72155905430490
€/шт.

163BSKH-E090506
72155925430506 163BSKH-E090511
72155945430537 163BSKH-E090521
72155965430544 165BSKH-E091016
72155985430551 165BSKH-E091026

72148406577071
€/м

172BSKHF-0808

72156036461523
€/шт.

163BSKH-FB090506
72156076461561 163BSKH-FB090511
72156116461578 163BSKH-FB090521
72156156461707 164BSKH-FB091016
72156196461738 164BSKH-FB091026
72148606577187 173BSKHF-E0808
72148586577149 173BSKHF-EF0808
72148566577132 172BSKHF-ES0808
72148526577088 172BSKHF-FB0808
72148546577125 173BSKHF-FT0808
72156326461585 163BSKH-FT090506
72156366461615 163BSKH-FT090511
72156406461622 163BSKH-FT090521
72156446461745 164BSKH-FT091016
72156486461752 164BSKH-FT091026
72148626577194 173BSKHF-WA0808
72153955077923 168BSKH-G
72153955077923 176BSKH-G
72155716461639 164BSKH-K0506
72155756461646 164BSKH-K0511
72155796461677 164BSKH-K0521

Тип Арт.-№ Стр.GTIN
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При заказах указывайте номер артикула

Указатель по типам

Ук
аз

ат
ел

ь
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72155836461769
€/шт.

165BSKH-K1016
72155876461790 165BSKH-K1026

34981005850069
€/100 шт.

169BSKH-S6030

72153815077879
€/шт.

165BSKH-V050
72153855077886 165BSKH-V052
72153895077916 174BSKH-V101
72153895077916 165BSKH-V101

72155336025923 154BSK-K0506
72155376026043 154BSK-K0511
72155416026166 154BSK-K0521
72155456026289 155BSK-K1016
72155496026401 155BSK-K1026
72155006888214 160BSK-M
72155006888214 166BSK-M
72155006888214 174BSK-M
72155006888214 182BSK-M

72165006462087
€/м

112BSKM 0407
72165016532469 112BSKM 0407 RW
72163005917229 121BSKM 0711
72166006532513 121BSKM 0711RW
72164005917236 134BSKM 1025
72166306532209 134BSKM 1025RW

72165156462117
€/шт.

113BSKM-AD 0407
72165166532490 113BSKM-AD 0407 RW
72163155917250 122BSKM-AD 0711
72166036532551 122BSKM-AD 0711RW
72164155917458 135BSKM-AD 1025
72166356532254 135BSKM-AD 1025RW
72165206620173 114BSKM-AE 0407
72165046620050 114BSKM-AE 0407 RW
72163205917274 123BSKM-AE 0711
72166046532568 123BSKM-AE 0711RW
72164205917465 136BSKM-AE 1025
72166366532261 136BSKM-AE 1025RW
72163725917397 131BSKM-BD 0711
72164725917656 145BSKM-BD 1025
72163705917380 131BSKM-BW 0711
72164705917649 144BSKM-BW 1025
72164745917663 145BSKM-DS 1025
72163555917335 126BSKM-EF 0711
72166116532629 126BSKM-EF 0711RW
72164555917625 139BSKM-EF 1025
72166436532339 139BSKM-EF 1025RW
72163505917328 126BSKM-ES 0711
72166106532612 126BSKM-ES 0711RW
72164505917588 139BSKM-ES 1025
72166426532322 139BSKM-ES 1025RW
72165246620180 116BSKM-FW 0407
72165066620081 116BSKM-FW 0407 RW
72163305917281 125BSKM-FW 0711
72166066532575 125BSKM-FW 0711RW
72164305917540 138BSKM-FW 1025
72166386532285 138BSKM-FW 1025RW
72165226620227 114BSKM-GA 0407
72165056620074 114BSKM-GA 0407 RW
72163255917267 123BSKM-GA 0711
72166056532544 123BSKM-GA 0711RW
72164255917496 136BSKM-GA 1025
72166376532278 136BSKM-GA 1025RW
72165266620234 116BSKM-GF 0407
72165076620098 116BSKM-GF 0407 RW
72163355917298 125BSKM-GF 0711
72166076532582 125BSKM-GF 0711RW
72164355917557 138BSKM-GF 1025
72166396532292 138BSKM-GF 1025RW
72165306620258 115BSKM-GI 0407
72165096620104 115BSKM-GI 0407 RW
72163455917311 124BSKM-GI 0711
72166096532605 124BSKM-GI 0711RW
72164455917571 137BSKM-GI 1025
72166416532315 137BSKM-GI 1025RW
72163686462186 129BSKM-GR 0711
72166176532681 129BSKM-GR 0711RW
72164685989141 142BSKM-GR 1025
72166496532391 142BSKM-GR 1025RW
72164696462223 143BSKM-GRK 1025
72166506532407 143BSKM-GRK 1025RW
72165346620272 117BSKM-GT 0407

Тип Арт.-№ Стр.GTIN

72165656620135
€/шт.

117BSKM-GT 0407 RW
72163645989103 128BSKM-GT 0711
72166146532650 128BSKM-GT 0711RW
72164645989127 141BSKM-GT 1025
72166466532360 141BSKM-GT 1025RW
72163855917434 132BSKM-GW 0711
72166216532728 132BSKM-GW 0711RW
72164855917687 146BSKM-GW 1025
72166556532452 146BSKM-GW 1025RW
72165286620197 115BSKM-IE 0407
72165086620142 115BSKM-IE 0407 RW
72163405917304 124BSKM-IE 0711
72166086532599 124BSKM-IE 0711RW
72164405917564 137BSKM-IE 1025
72166406532308 137BSKM-IE 1025RW
72165906462162 119BSKM-KA 0407
72163906090327 133BSKM-KA 0711
72164906090358 147BSKM-KA 1025
72163656450176 130BSKM-KR 0711
72166156532667 130BSKM-KR 0711RW
72163936620203 118BSKM-RE 0711
72163936620203 127BSKM-RE 0711
72166246620159 118BSKM-RE 0711 RW
72166246620159 127BSKM-RE 0711 RW
72164046093632 127BSKM-RE 1025
72164046093632 140BSKM-RE 1025
72166316532216 127BSKM-RE 1025RW
72166316532216 140BSKM-RE 1025RW
72163956620265 118BSKM-RG 0711
72163956620265 127BSKM-RG 0711
72163956620265 128BSKM-RG 0711
72166266620111 118BSKM-RG 0711 RW
72166266620111 127BSKM-RG 0711 RW
72166266620111 128BSKM-RG 0711 RW
72164066093649 140BSKM-RG 1025
72166326532223 140BSKM-RG 1025RW

34980926029099
€/100 шт.

120BSKM-S4008
34980926029099 133BSKM-S4008
34980926029099 147BSKM-S4008
34980926029099 151BSKM-S4008

72165326620210
€/шт.

117BSKM-TA 0407
72165636620166 117BSKM-TA 0407 RW
72163625989097 128BSKM-TA 0711
72166136532643 128BSKM-TA 0711RW
72164625989110 141BSKM-TA 1025
72166456532353 141BSKM-TA 1025RW
72163666462179 129BSKM-TR 0711
72166166532674 129BSKM-TR 0711RW
72164665989134 142BSKM-TR 1025
72166476532377 142BSKM-TR 1025RW
72164676462216 143BSKM-TRK 1025
72166486532384 143BSKM-TRK 1025RW
72165106462094 112BSKM-VD 0407
72165116532476 112BSKM-VD 0407 RW
72163105917243 121BSKM-VD 0711
72166016532520 121BSKM-VD 0711RW
72164105917441 134BSKM-VD 1025
72166336532230 134BSKM-VD 1025RW
72165126462100 113BSKM-VE 0407
72165136532483 113BSKM-VE 0407 RW
72163125925613 122BSKM-VE 0711
72166026532537 122BSKM-VE 0711RW
72164125925620 135BSKM-VE 1025
72166346532247 135BSKM-VE 1025RW
72165606462124 119BSKM-VK 0407
72165616532506 119BSKM-VK 0407 RW
72163605917342 130BSKM-VK 0711
72166126532636 130BSKM-VK 0711RW
72164605917632 144BSKM-VK 1025
72166446532346 144BSKM-VK 1025RW
72163805917403 132BSKM-WA 0711
72166206532711 132BSKM-WA 0711RW
72164805917670 146BSKM-WA 1025
72166546532445 146BSKM-WA 1025RW

72147005918868
€/м

180BSKP 0406

72147105918875
€/шт.

180BSKP-D0320
72147055953937 180BSKP-E0406

34980965918905
€/100 шт.

160BSKP-S5016

Тип Арт.-№ Стр.GTIN
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При заказах указывайте номер артикула

Указатель по типам
Ук

аз
ат
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218

34980965918905
€/100 шт.

182BSKP-S5016
34980985918912 180BSKP-S5020
34980985918912 160BSKP-S5020

72147155918882
€/шт.

180BSKP-V 0406

72154006887651
€/100 шт.

155BSK-S0955
72154006887651 180BSK-S0955
72154126887774 157BSK-S1280
72154126887774 174BSK-S1280
72153126896110 158BSK-W0511
72153186896172 158BSK-W0521
72153246896233 158BSK-W1016
72153306896295 158BSK-W1026

34983206411818 86BZ-U 8-10-21/75

72023166447169
€/шт.

106CL-KS

72043006135752 94CTS 12150
72043046135769 94CTS 12300

72043066448081 94CTS-HP200

64164466229277 168DSK 25 FT
64164466229277 176DSK 25 FT

72023025850144 18DSX-E
72023025850144 106DSX-E
72023005850137 18DSX-K
72023005850137 85DSX-K
72023005850137 106DSX-K

72056756280551
€/100 шт.

205EDK 25 OR
72056776280568 205EDK 32 OR
72056796280582 205EDK 40 OR

72025056434459
€/шт.

46FBA-B200-14
72025056434459 70FBA-B200-14
72025156434466 70FBA-BV200-14
72026246142811 71FBA-D100
72026286142934 71FBA-D150
72026135428336 71FBA-DR100
72026175428343 71FBA-DR150
72026606144013 70FBA-F
72025616434527 70FBA-SN107
72025656434565 70FBA-SN122
72025696434572 70FBA-SN134
72025736434589 70FBA-SN165
72025776434626 70FBA-SN200
72025816434633 70FBA-SN250
72025536434503 70FBA-SN65
72025576434510 70FBA-SN78
72023225428190 71FBA-SP
72025105428275 47FBA-WI
72025105428275 71FBA-WI

72038095817543 46FBS-K

72038035817505
€/т.е.

46FBS-M

72038065817536
€/шт.

46FBS-PH
72038005817499 46FBS-S
72038005817499 70FBS-S

72031505921851 190FSB-K32
72031545921868 190FSB-K82
72031315993056 191FSB-SB 100

72031345726425
€/100 шт.

191FSB-SC
72031325693444 191FSB-SV

72031605706434
€/шт.

190FSB-WB
72031636608737 19FSB-WB 1.5
72031636608737 29FSB-WB 1.5
72031706475513 190FSB-WLS

34001075298212
€/100 шт.

151HN M10 G
34001075298212 168HN M10 G

Тип Арт.-№ Стр.GTIN

34001075298212
€/100 шт.

176HN M10 G
34001075298212 181HN M10 G
34000695298090 19HN M6 G
34000695298090 29HN M6 G
34000695298090 85HN M6 G
34000855298151 19HN M8 G
34000855298151 29HN M8 G
34000855298151 85HN M8 G

72027096460991
€/шт.

38KBK-1
72027256460878 38KBK-2
72027416460755 38KBK-3

72022835847854 20KSI-P1
72022835847854 30KSI-P1
72022835847854 38KSI-P1
72022835847854 47KSI-P1
72022835847854 72KSI-P1
72029045847861 20KSI-P2
72029045847861 30KSI-P2
72029045847861 38KSI-P2
72029045847861 47KSI-P2
72029045847861 72KSI-P2
72029125847878 20KSI-P3
72029125847878 30KSI-P3
72029125847878 38KSI-P3
72029125847878 47KSI-P3
72029125847878 72KSI-P3

72054295725695 21KS-S EN
72054295725695 30KS-S EN
72054295725695 38KS-S EN
72054295725695 47KS-S EN
72054295725695 72KS-S EN
72054295725695 87KS-S EN
72054295725695 95KS-S EN
72054295725695 106KS-S EN

72031005693345
€/100 шт.

190MBS 015
72031025693352 190MBS 030
72031045693369 95MBS 045
72031045693369 190MBS 045
72031065693376 190MBS 061
72031085693383 191MBS 075
72031105693390 191MBS 100
72031125693406 191MBS 120
72031145693413 191MBS 150

72031205693420
€/шт.

191MBS-Z

72023096447152 20MIW-TD
72023096447152 30MIW-TD
72023096447152 46MIW-TD
72023096447152 71MIW-TD

34982616559664
€/100 шт.

20MMS+ MS 7.5x50
34982616559664 38MMS+ MS 7.5x50
34982616559664 72MMS+ MS 7.5x50
34982616559664 86MMS+ MS 7.5x50
34982616559664 151MMS+ MS 7.5x50
34981036651290 20MMS+ P 6x35
34981036651290 86MMS+ P 6x35

34981086559657
€/100 шт.

20MMS+ P 6x50
34981086559657 86MMS+ P 6x50
34982726559640 160MMS+ P 7.5x80
34982726559640 174MMS+ P 7.5x80
34982726559640 182MMS+ P 7.5x80

72054806134946
€/шт.

204MP T610
72054846134977 204MP T616

11229025686217
€/100 шт.

151MS4121 SK
11229335697626 150MS4121P0200FT
11229355697671 150MS4121P0400FT

72060585850083
€/шт.

18MSX-E1

Тип Арт.-№ Стр.GTIN
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При заказах указывайте номер артикула

Указатель по типам

Ук
аз

ат
ел

ь
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72060585850083
€/шт.

95MSX-E1
72061045850076 18MSX-S1
72061045850076 95MSX-S1

34983966411948
€/100 шт.

86N 6-5-10/49

72022955850120
€/шт.

28PSX-P

62887005149088 150RKV3V

72029635847885 38SDG-1
72029635847885 72SDG-1
72029715847892 38SDG-2
72029715847892 72SDG-2

72025215847915 47SHT

64182506437474
€/100 шт.

168SKS 10x80 F
64182506437474 176SKS 10x80 F

72055105930143
€/шт.

202T 100 E 4-5
72055335993087 196T 100 ED 10-5
72055435993117 198T 100 ED 10-5 A
72055636002504 199T 100 ED 10-6 AF
72055536002375 196T 100 ED 10-6 F
72055835993148 200T 100 ED 4-10 AD
72055805993131 200T 100 ED 4-10 D
72055296634286 196T 100 ED 4-5
72055305993070 196T 100 ED 6-5
72055405993100 198T 100 ED 6-5 A
72055606002443 199T 100 ED 6-6 AF
72055506002313 196T 100 ED 6-6 F

72055245930167 202T 160 E 10-5
72055285930174 202T 160 E 16-5
72055205930150 203T 160 E 4-8D
72055365993094 197T 160 ED 16-5
72055465993124 198T 160 ED 16-5 A
72055666111169 199T 160 ED 16-6 AF
72055566330904 197T 160 ED 16-6 F

72055906002528 201T 350 ED 4-28 AD

72022005856559 18TCX-032
72022005856559 28TCX-032
72022005856559 84TCX-032
72022015856566 18TCX-040
72022015856566 28TCX-040
72022015856566 84TCX-040
72022035856597 18TCX-050
72022035856597 28TCX-050
72022035856597 84TCX-050
72022045856603 19TCX-063
72022045856603 28TCX-063
72022045856603 84TCX-063
72022055856610 19TCX-075
72022055856610 28TCX-075
72022055856610 84TCX-075
72022065856627 19TCX-090
72022065856627 28TCX-090
72022065856627 84TCX-090
72022075856665 19TCX-110
72022075856665 28TCX-110
72022075856665 84TCX-110
72022085856672 19TCX-125
72022085856672 28TCX-125
72022085856672 84TCX-125
72022095856689 19TCX-140
72022095856689 29TCX-140
72022095856689 84TCX-140
72022105856719 19TCX-160
72022105856719 29TCX-160
72022105856719 84TCX-160
72022126086917 84TCX-180
72022146053674 84TCX-200
72022136086924 85TCX-225
72022156086931 85TCX-250
72022166086948 85TCX-280
72022176086979 85TCX-300
72022186086986 85TCX-315

Тип Арт.-№ Стр.GTIN

72022196086993
€/шт.

85TCX-355
72022206087006 85TCX-400

72055705993162 204TE-FH 520

72057006396016
€/100 шт.

204TK 04
72057026396023 204TK 06

72057046396030 204TK 10
72057066396047 204TK 16

72057086396054 204TPE 04
72057106396061 204TPE 25

31412095253396 151TR M10 1M G
31412095253396 168TR M10 1M G
31412095253396 176TR M10 1M G
31412095253396 181TR M10 1M G
31410475253211 19TR M6 1M G
31410475253211 29TR M6 1M G
31410475253211 85TR M6 1M G
31411285253334 19TR M8 1M G
31411285253334 29TR M8 1M G
31411285253334 85TR M8 1M G

60620335694489
€/м

169TSG 45 FS
60621145694571 169TSG 85 FS

63423026221776
€/шт.

167US 3 20 FS
63423026221776 175US 3 20 FS
63423046222018 167US 3 30 FS
63423046222018 175US 3 30 FS
63423066222070 167US 3 40 FS
63423066222070 175US 3 40 FS
63423686225132 167US 3 K 100 FT
63423686225132 175US 3 K 100 FT
63423706225378 167US 3 K 110 FT
63423706225378 175US 3 K 110 FT
63423726225439 167US 3 K 120 FT
63423726225439 175US 3 K 120 FT
63423516224470 167US 3 K 20 FT
63423516224470 175US 3 K 20 FT
63423536224531 167US 3 K 30 FT
63423536224531 175US 3 K 30 FT
63423556224593 167US 3 K 40 FT
63423556224593 175US 3 K 40 FT
63423576224654 167US 3 K 50 FT
63423576224654 175US 3 K 50 FT
63423596224715 167US 3 K 60 FT
63423596224715 175US 3 K 60 FT
63423626224777 167US 3 K 70 FT
63423626224777 175US 3 K 70 FT
63423646225019 167US 3 K 80 FT
63423646225019 175US 3 K 80 FT
63423666225071 167US 3 K 90 FT
63423666225071 175US 3 K 90 FT
63384585668039 167US 3 KS OR
63384585668039 175US 3 KS OR

20860185808992
€/100 шт.

148V-TEC VM12 MS
20228435532637 149V-TEC VM12 SGR
20860245809234 148V-TEC VM16 MS
20228455532699 149V-TEC VM16 SGR
72056576632800 205V-TEC VM16+ OR
20860305809418 148V-TEC VM20 MS
20228475532750 149V-TEC VM20 SGR
72056606028238 205V-TEC VM20+ OR
20860365809593 148V-TEC VM25 MS
20228495532811 149V-TEC VM25 SGR
72056636028245 205V-TEC VM25+ OR
20860425809777 148V-TEC VM32 MS
20228515532934 149V-TEC VM32 SGR
72056666028269 205V-TEC VM32+ OR
20860485809890 148V-TEC VM40 MS
20228535532996 149V-TEC VM40 SGR
72056696028290 205V-TEC VM40+ OR
20860545810070 148V-TEC VM50 MS
20228555533054 149V-TEC VM50 SGR

34020965300137 168WS M10 D20 G

Тип Арт.-№ Стр.GTIN
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При заказах указывайте номер артикула
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34020965300137
€/100 шт.

181WS M10 D20 G
34022235300434 151WS M10 D28 G
34022075300311 20WS M6 D28 G
34022075300311 29WS M6 D28 G
34022075300311 86WS M6 D28 G
34022155300373 20WS M8 D28 G
34022155300373 29WS M8 D28 G
34022155300373 86WS M8 D28 G

Тип Арт.-№ Стр.GTIN
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	Помощь при выборе: общие сведения
	Огнестойкие проходки – проходка из огнестойкого раствора PYROMIX®
	{Mörtelschott PYROMIX®}
	Огнестойкий сухой раствор PYROMIX® в пакете
	7206 10 4

	Огнестойкий сухой раствор PYROMIX® в ведре
	7206 05 8

	Огнестойкая шпатлевка в картридже
	7202 30 0

	Огнестойкая шпатлевка в ведре
	7202 30 2

	Манжета для трубы с 2 крепежными планками
	7202 20 3

	Манжета для трубы с 4 крепежными планками
	7202 20 8

	Манжета для трубы с 6 крепежными планками
	7202 21 0

	Огнестойкий бандаж
	7203 16 3

	Стержень с резьбой
	3141 12 8

	Шестигранная гайка DIN 934
	3400 08 5

	Подкладная шайба  ISO 7093
	3402 21 5

	Огнестойкий винтовой анкер
	3498 10 3
	3498 26 1

	Стальная проволока для фиксации огнестойкой изоляционной ленты
	7202 30 9

	Огнестойкая панель из силиката кальция
	7202 91 2

	Маркировочная табличка
	7205 42 9


	Огнестойкая мягкая перегородка PYROPLATE® Fibre
	{Weichschott PYROPLATE® Fibre}
	Плита из минерального волокна
	7202 29 5

	Абляционный защитный слой, картридж
	7202 31 0

	Защитное покрытие, ведро
	7202 31 2

	Манжета для трубы с 2 крепежными планками
	7202 20 3

	Манжета для трубы с 4 крепежными планками
	7202 20 8

	Манжета для трубы с 6 крепежными планками
	7202 21 0

	Огнестойкий бандаж
	7203 16 3

	Стержень с резьбой
	3141 12 8

	Шестигранная гайка DIN 934
	3400 08 5

	Подкладная шайба  ISO 7093
	3402 21 5

	Стальная проволока для фиксации огнестойкой изоляционной ленты
	7202 30 9

	Огнестойкая панель из силиката кальция
	7202 91 2

	Маркировочная табличка
	7205 42 9


	Огнестойкие подушки PYROBAG®
	{Kissenschott PYROBAG®}
	Огнестойкая подушка PYROBAG®
	7202 74 1

	Огнестойкая панель из силиката кальция
	7202 91 2

	Стальная проволочная решетка
	7202 97 1

	Огнестойкий винтовой анкер
	3498 26 1

	Маркировочная табличка
	7205 42 9


	Огнестойкая пена PYROSIT® NG
	{Brandschutzschaum PYROSIT® NG}
	2-компонентная огнестойкая пена PYROSIT® NG
	7203 80 0

	Смесительная трубка
	7203 80 3

	Противопожарный комплект в чемодане
	7203 80 9

	Профессиональный монтажный пистолет
	7203 80 6

	Стальная проволока для фиксации огнестойкой изоляционной ленты
	7202 30 9

	Огнестойкий пеноблок PYROPLUG® Block
	7202 50 5

	Уплотнительная лента
	7202 51 0

	Клейкая лента
	7202 52 1

	Огнестойкая панель из силиката кальция
	7202 91 2

	Маркировочная табличка
	7205 42 9


	Огнестойкие пеноблоки PYROPLUG®
	{Schaumstoff-Serie PYROPLUG®}
	Огнестойкий пеноблок PYROPLUG® Block
	7202 50 5

	Вакуумный огнестойкий пеноблок PYROPLUG®
	7202 51 5

	2-компонентная огнестойкая пена PYROSIT® NG
	7203 80 0

	Огнестойкая заглушка PYROPLUG® Peg
	7202 58 1

	Огнестойкая сборная рамка PYROPLUG® Box
	7202 66 0

	Огнестойкая оболочка PYROPLUG® Shell
	7202 62 8

	Огнестойкая мини-оболочка, пустая
	7202 61 7

	Огнестойкая шпатлевка PYROPLUG® Screed
	7202 32 2

	Стальная проволока для фиксации огнестойкой изоляционной ленты
	7202 30 9

	Уплотнительная лента
	7202 51 0

	Огнестойкая панель из силиката кальция
	7202 91 2

	Стальная проволочная решетка
	7202 97 1

	Огнестойкий винтовой анкер
	3498 26 1

	Маркировочная табличка
	7205 42 9


	Огнестойкие манжеты для труб PYROCOMB®
	{Rohrmanschette PYROCOMB® }
	Манжета для трубы с 2 крепежными планками
	7202 20 3

	Манжета для трубы с 4 крепежными планками
	7202 20 8

	Манжета для трубы с 6 крепежными планками
	7202 21 0

	Манжета для трубы с 8 крепежными планками
	7202 21 4

	Манжета для трубы с 10 крепежными планками
	7202 21 5

	Манжета для трубы с 12 крепежными планками
	7202 22 0

	Огнестойкая шпатлевка в картридже
	7202 30 0

	Стержень с резьбой
	3141 12 8

	Шестигранная гайка DIN 934
	3400 08 5

	Подкладная шайба  ISO 7093
	3402 21 5

	Огнестойкий винтовой анкер
	3498 10 3
	3498 26 1

	Анкерный гвоздь N с резьбой
	3498 39 6

	Металлический распорный дюбель
	3498 32 0

	Маркировочная табличка
	7205 42 9


	Огнестойкие проходки PYROCOMB® Intube
	{Rohrschale PYROCOMB® Intube}
	Огнестойкая проходка PYROCOMB® Intube
	7204 30 4
	7204 30 6

	Абляционный защитный слой, картридж
	7202 31 0

	Защитное покрытие, ведро
	7202 31 2

	Огнестойкий сухой раствор PYROMIX® в ведре
	7206 05 8

	Огнестойкий сухой раствор PYROMIX® в пакете
	7206 10 4

	Металлическая ленточная скоба, узкая
	7203 10 4

	Маркировочная табличка
	7205 42 9


	Кабельный бандаж, мини-проходки и решения для прокладки одиночного кабеля согласно MLAR
	{Kleinschott, Bandage und Einzelkabel gem. MLAR}
	Огнестойкая шпатлевка в картридже
	7202 30 0

	Огнестойкая шпатлевка в ведре
	7202 30 2

	Огнестойкий бандаж
	7202 31 6

	Маркировочная табличка
	7205 42 9


	Огнестойкие кабельные каналы
	{Brandschutzkanäle}
	Огнестойкий короб из металла, от I30 до I120
	7216 50 1
	7216 60 0

	Соединитель
	7216 51 1
	7216 60 1
	7216 63 3

	Соединитель для углового монтажа
	7216 51 3
	7216 60 2
	7216 63 4

	Опора
	7216 51 6
	7216 60 3
	7216 63 5

	Внешний угол (нерегулируемый)
	7216 50 4

	Опора для внешнего угла
	7216 50 5

	Внутренний угол (нерегулируемый)
	7216 50 8

	Опора для внутреннего угла
	7216 50 9

	Плоский угол
	7216 50 6

	Опора для плоского угла
	7216 50 7

	Крышка Т-образной секции
	7216 56 3

	Опора для T-образного соединения
	7216 56 5
	7216 64 6

	Редукционная торцевая заглушка
	7216 62 4
	7216 63 1

	Опора для редукционной торцевой заглушки
	7216 62 6
	7216 63 2

	Торцевая заглушка
	7216 56 1

	Уплотнитель для кабельного ввода BSKM 0407
	7216 59 0

	Соединительный болт
	3498 09 2

	Крышка внешнего угла
	7216 60 4
	7216 63 6

	Пластина для внешнего угла
	7216 60 5
	7216 63 7

	7216 60 8
	Пластина для внутреннего угла
	7216 60 9
	7216 64 1

	7216 60 6
	Пластина для плоского угла
	7216 60 7
	7216 63 9

	Вертикальная угловая секция 45° восходящая
	7216 61 0

	Вертикальная угловая секция 45° нисходящая
	7216 61 1
	7216 64 3

	Огнестойкие кабельные каналы
	Огнестойкие кабельные каналы
	Редукционная торцевая заглушка
	7216 62 4
	7216 63 1

	Опора для редукционной торцевой заглушки
	7216 62 6


	Опора для редукционной торцевой заглушки
	7216 62 6

	Крышка Т-образной секции
	7216 61 3

	Опора для T-образного соединения
	7216 61 4

	Универсальный уплотнитель, метрический
	2029 69 6

	Абляционный защитный слой, картридж
	7202 31 0

	Защелкивающая скоба
	6288 70 0

	Монтажная рейка  MS4141, ширина шлица 22 мм, перфорированная
	1122 93 5

	7214 70 0

	Редукционная Т-образная секция
	7216 61 6
	7216 64 7
	7216 64 8

	Опора для Т-образного соединения
	7216 61 7
	7216 64 9
	7216 65 0

	Крестообразня секция для коробов BSKM с высотой боковой стенки 110 мм
	7216 61 5

	Заглушка
	7216 61 2
	7216 64 4
	7214 70 5

	Кабельная скоба для настенного монтажа
	7216 37 0
	7216 47 0

	Кабельная скоба для потолочного монтажа
	7216 37 2
	7216 47 2

	Соединитель для настенного монтажа
	7216 62 0
	7216 65 4

	Пластина для соединителя для настенного монтажа I120
	7216 62 1

	Уплотнитель для кабельного ввода BSKM 0711
	7216 39 0

	Огнестойкий короб из металла
	7216 63 0

	Крышка внутреннего угла
	7216 64 0

	Крышка плоского угла
	7216 63 8

	Вертикальная угловая секция 45° восходящая
	7216 64 2

	T-образная секция
	7216 64 5

	Опора крышки
	7216 47 4

	Пластина для соединителя для настенного монтажа
	7216 65 5

	Уплотнитель для кабельного ввода BSKM 1025
	7216 49 0

	Кабельный ввод с метрической резьбой
	2086 05 4
	2022 85 5

	Кабельный ввод, контргайка, латунь
	2091 67 4

	Контргайка, метрическая резьба
	2048 81 7

	Защитный колпачок MS4121
	1122 90 2

	Стержень с резьбой
	3141 20 9

	Шестигранная гайка DIN 934
	3400 10 7

	Подкладная шайба  ISO 7093
	3402 22 3

	Огнестойкий винтовой анкер
	3498 26 1
	3498 27 2

	Огнестойкий короб, внутренняя высота 50 мм
	7215 15 8
	7215 16 6

	Заглушка для внутренней высоты 50 мм
	7215 25 4

	Соединитель для настенного монтажа  для кабельного короба с внутренней высотой 50 мм
	7215 54 1
	7215 57 9

	Торцевая заглушка для кабельного короба с внутренней высотой 105 мм
	7215 25 8
	7215 27 8
	7215 59 4
	7215 59 8

	Соединитель для настенного монтажа, для кабельного короба с внутренней высотой 105 мм
	7215 54 9

	Уплотнитель
	7215 45 8

	Уплотнительная лента
	7215 42 3
	7215 43 2
	7214 71 0

	Болт для крепления крышки
	7215 40 0

	Огнестойкий кабельный короб, внутренняя высота 50 мм
	7215 22 2

	Торцевая заглушка для кабельного короба с внутренней высотой 50 мм
	7215 27 4

	Огнестойкий кабельный короб,  внутренняя высота 105 мм
	7215 23 4

	Винт с потайной головкой
	7215 41 2

	Разделительная скоба для потолочного монтажа
	7215 37 4

	Разделительный уголок для настенного монтажа
	7215 33 0

	Крепежная скоба для небольших нагрузок
	1003 46 1
	1003 10 0

	Винт
	3498 09 8
	3498 09 6

	Строительный раствор
	7215 50 0

	Огнестойкий короб I90/E30, внутренняя высота 50 мм
	7215 18 2

	Угловая секция 90°,  внутренняя высота 50 мм
	7215 61 1
	7214 85 2

	Т-образная секция, внутренняя высота 50 мм
	7215 64 0

	Огнестойкий короб, внутренняя высота 105 мм
	7215 19 0

	Угловая секция 90°,  внутренняя высота 105 мм
	7215 61 9

	Т-образная секция, внутренняя высота 105 мм
	7215 64 8

	Уплотнительная рамка для настенного монтажа для внутренней высоты 105 мм
	7215 58 7

	Комплект соединителей
	7215 38 9

	Подвесная стойка US 3
	6342 37 2

	Стойка US 3
	6342 30 6

	Защитный колпачок
	6338 45 8

	Настенный и опорный кронштейн AW 15
	6420 74 5
	6420 68 0

	Вставка
	6416 44 6

	Болт с шестигранной головкой с гайкой и шайбой
	6418 25 0

	Адаптер резьбовых стержней
	7215 39 5

	Подкладная шайба
	3402 09 6

	Разделительная полочка
	6062 03 3
	6062 11 4

	Винт для разделительной полочки и фасонных деталей
	3498 10 0

	Огнестойкий кабельный короб, внутренняя высота 80 мм
	7214 80 0
	7214 84 0

	Вертикальная угловая секция 45°, восходящая, внутренняя высота 80 мм
	7214 85 6

	Вертикальная угловая секция 45°, нисходящая, внутренняя высота 80 мм
	7214 85 8

	Т-образная секция, внутренняя высота 80 мм
	7214 85 4

	Уплотнительная рамка для настенного монтажа  для кабельного короба с внутренней высотой 80 мм
	7214 86 2

	Торцевая заглушка BSKF, внутренняя высота 80 мм
	7214 81 0

	Торцевая заглушка BSKHF,  внутренняя высота 80 мм
	7214 86 0

	Соединитель для подвесного монтажа
	7214 71 5


	Кабельные бандажи
	{Kabelbandagen}
	Кабельный бандаж для сухих помещений
	7203 17 0

	Кабельный бандаж для зон с повышенной влажностью
	7203 16 0

	Комплект огнестойкого бандажа
	7203 15 4

	Металлическая ленточная скоба, узкая
	7203 10 6

	Металлические ленточные хомуты, широкие
	7203 11 4

	Щипцы для металлических ленточных хомутов
	7203 12 0

	Монтажная лента для фиксации огнестойкого кабельного бандажа
	7203 13 1

	Фиксатор монтажной ленты
	7203 13 2

	Зажим для фиксации
	7203 13 4


	Огнестойкие распределительные коробки, одиночная прокладка кабеля, трубы, металлические каналы
	{Funktionserhalt Kabelabzweigkästen}
	Огнестойкая распределительная коробка FireBox T100ED с внутренним креплением
	7205 53 3

	Огнестойкая распределительная коробка FireBox T100ED с внутренним креплением и фиксатором
	7205 55 3

	Огнестойкая распределительная коробка FireBox T160ED с внутренним креплением и фиксатором
	7205 55 6

	Огнестойкая распределительная коробка FireBox T160ED с внутренним креплением
	7205 53 6

	Огнестойкая распределительная коробка FireBox T100ED с наружным креплением
	7205 54 3

	Огнестойкая распределительная коробка FireBox T160ED с наружным креплением
	7205 54 6

	Огнестойкая распределительная коробка FireBox T100ED с наружным креплением и фиксатором
	7205 56 3

	Огнестойкая распределительная коробка FireBox T160ED с наружным креплением и фиксатором
	7205 56 6

	Огнестойкая распределительная коробка FireBox T100ED для телекоммуникационного кабеля, с внутренним креплением
	7205 58 0

	Огнестойкая распределительная коробка FireBox T100ED для телекоммуникационного кабеля, с наружным креплением
	7205 58 3

	Огнестойкая распределительная коробка FireBox T350ED для телекоммуникационного кабеля, с наружным креплением
	7205 59 0

	Огнестойкая распределительная коробка FireBox T100E с внутренним креплением
	7205 51 0

	Огнестойкая распределительная коробка FireBox T160E с внутренним креплением
	7205 52 8

	Огнестойкая распределительная коробка FireBox T160E для телекоммуникационного кабеля, с внутренним креплением
	7205 52 0

	Монтажная пластина для огнестойких распределительных коробок FireBox T-серии
	7205 48 4

	Фиксатор для огнестойких распределительных коробок FireBox T-серии
	7205 57 0

	Керамическая клемма
	7205 70 6

	Клемма для подключения защитного провода
	7205 71 0

	Огнестойкий кабельный ввод с глухой гайкой
	7205 65 7

	Вставной уплотнитель для распределительных коробок FireBox Т-серии
	7205 67 9

	Опорная пластина для группового крепления GRIP M 15
	2207 18 4

	Групповое крепление-захват  GRIP "M" 15
	2207 02 8

	GRIP "M" 15
	2207 08 0
	2207 13 2

	Групповое крепление-захват GRIP "M" 30
	2207 03 6

	GRIP "M" 30
	2207 08 8
	2207 14 0

	Групповое крепление-захват GRIP "M" 70 FS
	2207 06 0

	GRIP "M" 70
	2207 11 2
	2207 16 4

	Кабельный зажим для 16 проводов
	2204 00 0

	Кабельный зажим для 10 проводов
	2204 01 0

	Кабельный зажим для 8 проводов
	2204 02 0

	Дистанционная вставка для кабельного зажима
	2205 09 7


	Указатель
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